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www.fromm-stretch.com FR3xx & FR4xx "ROBOT"  
Sträckfilmsmaskiner 

Info: info@fromm-stretch.com 
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Alternativet till en stationär vridbordssträckfilma re: 

Maskinspecifikationer: 
- Europeiskt byggd maskin; 
- Lättanvänd integrerad manöverpanel; 
- Solid konstruktion; 
- Varvtal styrs av frekvensomriktare; 
- 2x Underhållsfria gel-batterier, 12 V - 110Ah seriekopplade; 
- Automatiska program, parametrar kan justeras. 

Aggregat: 
- Olika försträckningssystem tillgängliga; 
- Hylsa Ø76mm, tjocklek från 9 till 35my; 
- Fotocell för avkänning av pallhöjd; 
- Max pallhöjd 2.100mm; 
- Hastighet styrs av frekvensomriktare; 
- Filmöverlappning kan regleras. 

Strömförsörjning: 
- 1 fas 230V / 1 kW; 
- 150 / 180 sträckfilmningar per batteriladdning; 
- Arbetsförhållanden + 5 upp till + 45 C. 

FR3xx & FR4xx "ROBOT sträckfilmsmaskiner" är en halvautomatisk sträckfilmsrobot med olika 
manöverpaneler. Den kommer att filma ditt gods på mindre än 1 minut. 
  
FROMM sträckfilmsmaskiner är utomordentligt användarvänliga och passar för alla typer av applikationer. 
FR40x serien i synnerhet, är mycket lämpade för de användare som sträckfilmar från 40 pallar per dag. 
  
Visste du att FROMM kan minska ditt förbrukningsmaterial med upp till 65%! 
Föreställ dig vilken besparing du kan göra per år. Under konstruktionsarbetet  
har extra vikt lagts vid säkerhet och tillförlitlighet. Alla maskiner är byggda för att  
klara hög arbetsbelastning. Tack vare ett omsorgsfullt val av komponenter kräver  
maskinen ett minimum av underhåll. 

Maskinalternativ: 
- Pallhöjd 2.500mm; 
- Pallhöjd 2.800mm; 
- Fotocell för mörka produkter; 
- 1x Traxion 24 Volt batteri. Upp till 220 sträckfilmningar per batteriladdning. 

FR3xx & FR4xx "ROBOT" Sträckfilmsmaskiner 


