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Kaphaté gépkombinacioék / Dostupne kombinacije masine / Mozné kombinacie strojov FS31X FS33X

Helytakarékos gép atlésan rogzitett csuklds karral (FROMM altal szabadalmazott)

Masina koja $tedi prostor dijagonalnim zglobnim stubom (FROMM PATENT)
Usporny stroj s diagonalnym sklédpacim stlpom (FROMM PATENT)

Forgbzsdmoly magassadga mm-ben
Visina obrtne plo¢e u mm
Vyska disku vmm

75mm

75mm

@ 1500 mm forgézsamoly
Pre¢nik obrtne plo¢e @1.500mm
Priemer disku @1.500mm

@ 1500 mm forgézsamoly max. terhelhetdsége
Maksimalni kapacitet tereta @1.500mm obrtne ploce
Maximalna kapacita nékladu pre disk v @1.500mm

1.350kg

1.350kg

@ 1650 mm forgézsamoly
Pre¢nik obrtne plo¢e @1.650mm
Priemer disku @1.650mm

@ 1800 mm forgézsamoly
Pre¢nik obrtne plo¢e @1.800mm
Priemer disku @1.800mm

@ 1650 mm és @ 1800 mm forgézsédmoly max. terhelhetésége
Maksimalni kapacitet tereta @1.650mm i @1.800mm obrtne ploce
Maximalna kapacita nékladu pre disk v @1.650mm a pre disk v @1.800mm

2.000kg

2.000kg

@ 1650 mm patkd-tanyéros forgézsamoly
Obrtna ploca konjsko kopito @1.650mm
Disk s podstavcom pre vstup s vysokozdviznym vozikom pre @1.650mm

@ 1650 mm patkd-tanyéros forgézsédmoly max. terhelhet6sége
Maksimalni kapacitet tereta @1.650mm, obrtna plo¢a konjsko kopito

Maximélna kapacita nakladu pre @1.650mm, Disk s podstavcom pre vstup s vysokozdviznym alebo paletovym vozikom

1.250kg

1.250kg

Sebességvalto / Lancfeszités csokkenté (FROMM altal szabadalmazott)
Prenosni mehanizam / Regulator zategnutosti lanca (FROMM PATENT)
Prevodovka / Napinaci redukova¢ (FROMM PATENT)

Oszlopmagassag 2200 mm - Raklapmagassag 2100 mm + 100 mm
Stub 2200mm - Visina palete 2100mm + 100mm
Stip 2200mm — vy$ka palety 2100mm + 100mm

Oszlopmagassag 2500 mm - Raklapmagassag 2400 mm + 100 mm
Stub 2500mm - Visina palete 2400mm + 100mm
Stip 2500mm - vys$ka palety 2400mm + 100mm

Oszlopmagassag 2800 mm - Raklapmagassag 2700 mm + 100 mm
Stub 2800mm - Visina palete 2700mm + 100mm
Stip 2800mm — vy3ka palety 2700mm + 100mm

C1 kocsi
Nosa¢ C1
Vozik C1

C2 kocsi
Nosa¢ C2
Vozik C2

Féliatekercs max. magassaga
Maksimalna visina rolne folije
Maximélna vyska cievky filmu

500mm

500mm

Féliatekercs max. atméréje
Maksimalni precnik rolne folije
Maximalny priemer cievky filmu

250mm

250mm

Felhajtérampék
Prilazna rampa
Nakladacie rampy

Energia igény
Napajanje
Elektricky privod

1 Ph/230V

1 Ph/230V

Gyari teljesitmény
Instalirana snaga
Sila

1kW

1kwW

Sualy
Tezina
Hmotnost'

500kg

500kg

IP
P
IP

IP54

IP54

Fejleszt6 kozpont Németorszagban
Razvojni centar u Nemackoj
Vyvojové centrum v Nemecku

STARstrap™ gyarté kézpont Németorszagban
Proizvodnja STARstrap™ u Nemackoj

Produkéné centrum pre vyrobu STARstrap™ péasky
v Nemecku

f = =

Gépeket és részegységeket gyartd kozpont
Olaszorszaghan

Proizvodnja masina i opreme u ltaliji
Produkéné centrum pre stroje a zariadenia v Taliansku

STARstrap™ gyarté kozpont Chilében

Proizvodnja STARstrap™ u Cileu

Produkéné centrum pre vyrobu STARstrap™ pésky
v Chile

STARstrap™ gyartd kdzpont Thaifdldon
Proizvodnja STARstrap™ na Tailandu

Produkéné centrum pre vyrobu STARstrap™ pésky
v Thajsku

Polyester Ujrahasznositd lizem Németorszagban
Postrojenje za reciklazu poliestera u Nemackoj
Polyesterové recyklacné tovérent v Nemecku

A FROMM neve egyet jelent a fejlesztéssel, gyartassal, tanacsadassal,
értekesitéssel és szervizzel — mindent egy helyen, az egesz vilagon!

Forditsa a maga hasznara a mi tapasztalatunkat!

FROMM je simbol razvoja, proizvodnje, savetovanja, prodaje | servisa — Sirom
sveta i1 to sve dobijate od jednog dobavljaca!

NasSa struCna pomoc je vasa dobit!

FROMM znamena vyvoj, produkciu, poradenstvo, predaj a servis — celosvetovy

nezavisly dodavatel

Prospech z naSej expertizy.
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- C1 féliakocsi — mechanikus folialassitas

nyomaésszabéalyozéval.

- Beépitett labvédelem. (CE)

- Fotocellas raklapmagassag-érzékelés.

- Nosa¢ C1. Mehani¢ka kocnica za foliju,

podesvanje pritiskom.

- Sigurnosna zaétita stopala. (CE)

- Foto celija za automatsku detekciju visine

palete.

- Vozik C1. Mechanické brzda, regulovanie
pomocou tlakového regulétora.

- Stopovaci ochranny bezpe¢nostny kryt.(CE)

- Fotoelektricka bunka pre automaticku
vySkovU detekciu.

- C2 foliakocsi — mechanikus félialassitas

kézikerékkel.

- Beépitett labvédelem. (CE)

- Fotocellas raklapmagassag-érzékelés.

- Nosa¢ C2. Mehani¢ka kocnica za foliju,

ruéno podesiva.

- Sigurnosna zastita stopala. (CE)

- Foto ¢elija za automatsku detekciju visine

palete.

- Vozik C2. Mechanické brzda, regulovanie

pomocou ruéného kolesa.

- Stopovaci ochranny bezpecnostny kryt.(CE)

- Fotoelektrickd bunka pre automaticku
vySkovU detekciu.

alapbeéllitasokkal.

élettartamanak garanciaja!

masine zagarantovana!

- Ovladaci panel OP1,

nastaveniami.

stroja garantovana!

-0OP2 kezel6panel szabéalyozhato

- OP1 kezelépanel nem moddosithato

- Karbantartas-szamlalo, amely a gép hosszu

- Korisni¢ka tabla OP1, sa fiksinim parametrima.
- Jednostavno odrzavanje. Dugotrajnost

s pevnymi

- Pocitadlo opotrebenia. DIhodobé Zivotnost’

beéllitasokkal, kénnyen kezelhetd.

- Karbantartas-szamlald, amely a gép hosszu

élettartamanak garanciaja!

- Korisni¢ka tabla OP2, sa podesivi
parametrima, jednostavna za koriscenje.

- Jednostavno odrzavanje. Dugotrajnost

masine zagarantovana!

- Ovladaci panel OP2, s regulovatel'ymi
nastaveniami, I'ahko ovladatel’ny.
- Pocitadlo opotrebenia. DIhodobé Zivotnost'

stroja garantovana!

—

A| 1500 1650
B| 2065 2225
C| 2345 2425
D| 73 75

H=2200,/2500

- Kilonféle kivitelli és méret(i forgdzsamolyokkal kaphato.

- Obrtna ploc¢a dostupna u razli¢itim formama i dimenzijama.

- Disk k dispozicii v mnohych umiestneniach a rozmeroch.

i

- Kénnyen felszerelhetéés helytakarékos, atlésan rogzitett
csuklds kar. (FROMM éltal szabadalmazott)

- Nosec¢i stub pri¢vr§cen dijagonalno preko zgloba,
jednostavna instalacija, usteda prostora. (FROMM PATENT)

- Sklapaci stip diagonalne fixny, 'ahko nastavitel'ny rie$enie
pre Usporu miesta (FROMM PATENT)

- Védéburkolattal ellatott motor. -«————
- Motor oklopljen, dobro zasticen.
- Motor pokryty, dobre chraneny.

- Patkotanyeros kivitel, mely lehet6vé teszi a

kéziemelGvel valé mozgatast.

- Konjsko kopito, lako manipulacija ru¢nim viljusarom.
Opremljeno sigurnosnim uredejem.

- Podstavec pre 'ahké zavedenie s paletovym vozikom.
Vybaveny bezpe¢nostnym zariadenim.

:

- A gép koénnyen mozgathaté targoncaval.

- Lako prenosiva viljusarom.

- L'ahko premiestnitel’né pomocou vysokozdvizného

vozika.

r

- Biztonséagi mozgésérzékeldvel ellatva.

- Moguénost obmotavanja dna palete na nivou ploce.

- Spodné zabalenia na Grovni disku.
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OP1 / OP2

FS31X

FS33X

Allithato forgozsamoly-sebesség (ford/perc)

Podesiva brzina obrtne ploce
Nastavitel'na rychlost’ disku

Max 15rpm

Allithaté kocsisebesség
Podesiva brzina nosaca
Nastavitel'na rychlost’ vozika

Max 60Hz

Allithato 14berésités
Podesivi broj namotaja na dnu
Nastavitel'né spodné zabalenia

Allithat¢ fejerésités
Podesivi broj namotaja na vrhu
Nastavitel'né vrchné zabalenia

Karbantartéas szamlalé
Jednostavno odrzavanje
Pocitadlo opotrebenia

Programvélasztas
Odabir programa
Vyber programov

Automatikus program
Automatski program
Automaticky program

Manuélis program
Rucni program
Manuélny program

Beallitott paraméterek jelszavas védelme

Blokada parametara lozinkom
Parametre blokované heslom

Kocsi botkorméanyos vezérlése
Pomeranje nosaca joystick-om

Pohyb vozika pomocou riadiacej paky

Fotocellas raklapmagassag-érzékelés
Foto ¢elija za detekciju visine palete

Senzor pre automaticku vyskovl detekciu palety

Fotocellas raklapmagassag-érzékelés (sétét foliahoz)
Foto ¢elija za detekciju visine palete (za tamnu robu)

Senzor pre automatickd vyskovi detekciu palety (pre tmavé predmety)

Kocsi valtdiranyitd
Kontrola nosaca regulisana pre
Invertor vozika

ko invertera

Forgdzsémoly valtdiranyitd
Obrtna ploca
Invertor disku

X = Alapfelszereltség 0=
X = Standardna oprema 0=

X = Standardné dodavky 0=

Csomag meéretei / Dimenzije pakovanja / Rozmery zabalenych strojov

Opcionalis
Opciono

Volitel'né

- = Nie st k dispozicii

H/L/D

S/W/S

M/H/V

Max Kg.

@ 1.500mm

900

1.200

2200/2500/2800

1.350

@ 1.650mm

1.100

1.200

2200/2500/2800

2.000

@ 1.800mm

1.250

1.200

2200/2500/2800

2.000

21.650mm HS

1.100

1.200

2200/2500/2800

1.250
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