
www.fromm-stretch.com FS1xx “CENTO” Käärintäkoneet 

Info: cento@fromm-stretch.com 
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Taloudellinen vaihtoehto käsikäärinnälle:  

Tekniset tiedot: 
- Euroopassa valmistettu, CE -sertifioitu; 

- Ø 1.500 mm pyörityspöytä, ketjuvetoinen;  

- Lavapaino 1.200 kg;  

- Pyörimisnopeus säädettävissä taajuusmuuttajan avulla;  

- Täsmällinen pysäytyskohta määritettävissä (patentoitu); 

Kalvokelkka: 
- Mekaaninen jarru (patentoitu); 

- Kalvohylsy Ø 76 mm, kalvon paksuus 9 – 35 my; 

- Valokenno lavakorkeuden tunnistamista varten; 

- Kalvon limitys säädettävissä; 

- Nopeus säädettävissä taajuusmuuttajan avulla; 

- Lavan maksimikorkeus 2.100 mm; 

Jännite/liitäntä: 
- 230 V, 50/60Hz, 1kW, 10A; 

- Työskentelylämpötila +5  - +45 0C; 

- Automaattiset ohjelmat, parametrit säädettävissä. 

FS110/FS130 “CENTO” KÄÄRINTÄKONE on ensimmäinen luotettava käsikäärinnän korvaava kone käyttäjälle, 
jonka tavoitteena on kääriä lavat nopeasti ja tasalaatuisesti sekä kustannuksia säästäen. 
 
Kytke ja käytä -konseptin yksinkertaisuus mahdollistaa käärinnän aloittamisen ilman asennuskustannuksia. 
Käärintäkoneen käyttö ei vaadi käyttökoulutusta. Nämä FS –sarjan koneet turvaavat 
lähetystesi kunnon. 
 
LAATUA EDULLISEEN HINTAAN  -  Tämä käyttäjäystäväll inen,  
puoliautomaattinen käärintäkone on oivallinen ratka isu pienten volyymien  
käärintään käsikäärinnän sijasta.  

Lisävarusteet: 
- Ajoramppi; 

- Valokenno tummia tuotteita (musta kalvo) varten; 

- Upotusapurunko; 

- Ø 1.650 mm pyörityspöytä, ketjuvetoinen; 

- Ø 1.650 mm pyörityspöytä, lavapaino 2.000kg, ketjuvetoinen; 

FS110 / FS130 “CENTO” Käärintäkoneet 


