
www.fromm-stretch.com FS1xx “CENTO” Wikkelmachines 

Info: cento@fromm-stretch.com 
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Het economische alternatief voor handwikkelen: 

Machine specificaties: 
- Europees gebouwde machine; 

- Ø1.500mm draaitafel, ketting aangedreven; 

- Beladingsgewicht 1.200kg; 

- Draaitafel snelheid wordt gecontroleerd door een frequentieregelaar; 

- Gepatenteerde exacte positie stop; 

Foliewagen: 
- Gepatenteerd mechanisch remsysteem; 

- Kern Ø76mm, foliedikte vanaf 9 tot 35my; 

- Fotocel voor pallet hoogte detectie; 

- Folieoverlap kan worden ingesteld; 

- Snelheid wordt gecontroleerd door een frequentieregelaar; 

- Max pallet hoogte 2.100mm; 

Stroom voorziening: 
- 230 Volt, 50/60Hz, 1kW, 10A; 

- Arbeidsomstandigheden van + 5 tot + 45 0C; 

- Automatische programas, parameters kunnen worden gewijzigd. 

De FS110/FS130 “CENTO” WIKKELMACHINE is een betrouwbaar instapmodel palletwikkelaar voor de gebruiker 
die zijn pallets wil wikkelen op een snelle, kwalitatief uitstekende wijze en vooral  voor een gunstige prijs.  
Onze eenvoudige Plug & Play ontwerpen stellen u in de gelegenheid om machinaal te wikkelen zonder bijkomende 
installatiekosten.  
Er is geen speciale training voor de bedieners nodig om deze machine te kunnen bedienen 
Deze FS Serie bied u de continuitiet voor uw pallet zendingen. 
 
BUILT UP TO A STANDARD, NOT DOWN TO A PRICE   
“Dit instapmodel, semi-automatische wikkelmachine i s ideaal voor de kleine  
gebruiker, handwikkelen zal hiermee tot het het ver leden behoren.   

Machine opties: 
- Oprijplaat; 

- Fotocel voor donkere ladingen; 

- Inbouwframe voor vloer installatie; 

- Ø1.650mm draaitafel, ketting aangedreven; 

- Ø1.650mm draaitafel, beladingsgewicht 2000kg, ketting aangedreven; 

FS110 / FS130 “CENTO” Wikkelmachines 


