
www.fromm-stretch.com FS1xx “CENTO” Sträckfilmsmaskiner 

Info: cento@fromm-stretch.com 
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Det ekonomiska alternativet till handsträckfilm:  

Maskinspecifikationer: 
- Byggd i Europa; 
- Ø1.500mm vridbord, kedjedrivet; 
- Lastningskapacitet 1350 kg; 
- Rotationshastighet styrd av frekvensomriktare; 
- Patenterad exakt-position funktion; 
- Automatiska program, parametrar kan justeras. 

Aggregat: 
- Patenterat mekaniskt bromssystem; 
- Hylsa Ø76mm, filmtjocklek från 9 till 35my; 
- Fotocell för automatisk avkänning av pallhöjd; 
- Max pallhöjd: 2.100 mm; 
- Hastighet styrs av frekvensomriktare; 
- Filmöverlappning kan regleras. 

Strömförsörjning: 
- 230 Volt, 50/60Hz, 1kW, 10A; 
- Arbetsförhållanden +5 upp till + 45 ˚C. 

FS110/FS130 ”CENTO” är en pålitlig sträckfilmsmaskin för användare som behöver använda emballagefilm på ett 
snabbt, konsekvent och prisvärt sätt. 
 
Enkelheten i vår Plug&Play design gör att du kan börja emballera utan några installationskostnader. 
Ingen speciell utbildning krävs för operatören för att kunna manövrera maskinen. 
Denna FS-serien erbjuder kontinuitet för er leverans. 
 
Byggts upp till en standard, inte ner till ett pris   
”Denna lågprofila halvautomatiska sträckfilmsmaskin  är idealisk för låg  
volymförpackning som tar bort behovet att använda h andsträckfilm” 

Maskinalternativ: 
- Ramp för på och avlastning; 
- Fotocell för mörka produkter; 
- Nedgjutningsram för golvinstallation; 
- Ø1.650mm vridbord, kedjedrivet; 
- Ø1.650mm vridbord, lastningskapacitet 2000 kg, kedjedrivet. 

FS110 / FS130 ”CENTO” Sträckfilmsmaskiner 


