FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc FROMM

FROMM

HALVAUTOMATISK ROTERANDE ROBOT
Strackfilmsmaskin
Serie FR3xx / FS4xx
FR3.1400

FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc / servisia/ ORIGINAL MANUAL © 06/12

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com



FROMM FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc

INNEHALL

1 Maskinens sammansattning

2 Allman information

3 Sékerhetsforeskrifter

4 Sékerhetsanordningar
Varningar
Identifikationsskylt

Tekniska specifikationer

Dimensioner / Ritning

Ol N]|]Oo ]| o

Férklaring av symboler

10  Huvudkomponenter

11 Hantering & Transport

12  Installationsanvisningar

13 Montering av maskinen

14 Kontrollpanel

15 Indikationer

16  Grundlaggande driftinstruktioner

17  Starta strackfilmscykel

18  Filmningsprogram

19 Fel under drift

20  Mojliga fel vid forsta installationen

21 Larmsignaler

22  Patradning av strackfilmen

23 Instruktioner fér underhall

24 Underhallsschema & smérjmedel

25 Ombud & Tillverkare / Dokumentation

26  Garantivillkor

27  Serviceloggbok

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com



FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc FROMM

BE Opgelet!

Leest U in elk geval de gebruiksaanwijzing, vooraleer de machine wordt opgesteld, geinstalleerd en in
gebruik genomen wordt. Daardoor zorgt U voor Uw eigen veiligheid en vermijdt U schade aan Uw
machine.

DE Achtung!
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung-Installation-Inbetriebnahme.
Dadurch schiitzen Sie sich und vermeiden Schaden an lhrem Apparat.

DK OBS!
De bar absolut laese bruganvisningen, inden maskinen opstilles, installeres og tages i brug.
Derved beskytter De Dem selv og undgar skader pa maskinen.

ES Atencion!

Resulta imprescindible leer las Instrucciones de manejo antes de proceder al Emplazamiento/
Instalacion/Puesta en servicio del aparato, con objeto de protegerse a si mismo y evitar el deterioro de la
maquina debido a un manejo incorrecto.

FR Attention!
Lisez impérativement le mode d'emploi avant l'installation/la mise en service.
Vous vous protégerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre appareil.

GB Important!

Read the operating instructions carefully before installation and before using this machine for the first
time.

You will avoid the risk of causing harm to yourself or to your machine in this way.

GR nNpoooxn!

Mpiv Tnv eykatdoTacon, oclvdeon Kai apxikA AsiToupyla TNG CUOKeUung d1aBdoTe
TPOCEKTIKA Ti¢ 0dNYIEC XPRONG.

‘ETo1 TpoOoTOTEUETE TOV EQUTO C0AG Kal aTTo@elyeTe TIBavéG BAGRBEG cuoKkeun.

IT Attenzione!
Leggere assolutamente le instruzione d'uso prima di procedere a posizionatura — installa-tione - messa
in funzione. In questo modo c¢i si protegge e si evitano danni all'apparecchio.

NO NB!
De ma lese bruksanvisningen far oppstillning, installasjon og start av maskinen!
Gjer det for & unnga skade pa Dem selv og maskinen.

NL Letop!
Lees beslist de gebruiksaanwijzing voor het plaatsen, installeren en in gebruik nemen van uw machine.
Dat is veiliger voor Uzelf en U voorkomt onnodige schade aan Uw machine.

PL Wazne!

Przed instalacja maszyny, badz przed przystgpieniem do pracy z maszyng po raz pierwszy, nalezy
doktadnie przeczytac¢ i zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

W ten sposéb uniknie sie ryzyka mogacego spowodowaé uraz ciata badz uszkodzenie maszyny.

PT Atencao!
Leia as instrugdes de utilizagao antes da montagem - instalagao e - primeira utilizagaoa
Assim evita avarias no aparelho.

SE OBS!
Las bruksanvisningen noga fére uppstalining, installation och anvandning. Ni férebygger darmed olycks-
risker och undviker skador pa maskinen.

FI Huomio!
Tutustukaa huolellisesti kayttdohjeeseen ennen laitteen asennusta j& kayttéénottoa.
Nain valtytte mahdollisilta vahingoilta kayttdes-sanne konetta.
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MASKINENS SAMMANSATTNING

FROMMs FR3xx-serie ar en hjulférsedd robot som roterar sjalvstandigt runt stabiliserade produkter for
att sla in dem i strackfilm och sakra dem.

Maskinen styrs fran en elektronisk mandverpanel som har ett programmerbart styrsystem (PLC) for att
kunna utféra olika arbetsmoment.

Det ar viktigt att ladda robotens batteri for att sékerstélla att det far sa lang livslangd som mégjligt.
(se kapitlen GRUNDLAGGANDE DRIFTINSTRUKTIONER och SAMMANSATTNING AV MASKINEN).

Serienummer

Leveransdatum

Art.-Nr. Model

32.221.120 FR330 OP2/B1/H2200mm/C2

32.221.140 FR350 OP2/B1/H2200mm/C4

32.221.160 FR390 OP2/B1/H2200mm/C6

32.221.170 FR400 OP2/B1/H2200mm/C7

32.222.120 FR330 OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C2
32.222.140 FR350 OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C4
32.222.160 FR390 OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C6
32.222.170 FR400 OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C7
32.223.120 FR330 OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C2
32.223.140 FR350 OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C4
32.223.160 FR390 OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C6
32.223.170 FR400 OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C7

32.221.220 FR331 OP2/B1/H2500mm/C2
32.221.240 FR351 OP2/B1/H2500mm/C4
32.221.260 FR391 0OP2/B1/H2500mm/C6
32.221.270 FR401 0OP2/B1/H2500mm/C7
32.222.220 FR331 OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C2
32.222.240 FR351 OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C4
32.222.260 FR391 0OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C6
32.222.270 FR401 OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C7
32.223.220 FR331 OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C2
32.223.240 FR351 0OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C4
32.223.260 FR391 OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C6
32.223.270 FR401 OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C7
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FROMM

MASKINENS SAMMANSATTNING

32.221.320 FR332 OP2/B1/H2800mm/C2

32.221.340 FR352 OP2/B1/H2800mm/C4

32.221.360 FR392 OP2/B1/H2800mm/C6

32.221.370 FR402 OP2/B1/H2800mm/C7

32.222.320 FR332 OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C2

32.222.340 FR352 OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C4

32.222.360 FR392 OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C6

32.222.370 FR402 OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C7

32.223.320 FR332 OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C2

32.223.340 FR352 OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C4

32.223.360 FR392 OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C6

32.223.370 FR402 OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C7

32.221.161 FR390 OP2/B1/H2200mm/C6 med avskarare

32.221.171  FR400 OP2/B1/H2200mm/C7 med avskéarare

32.222.161 FR390 OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C6 med avskéarare
32.222.171  FR400 OP2/B2-24V-110Ah/H2200mm/C7 med avskéarare
32.223.161 FR390 OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C6 med avskéarare
32.223.171  FR400 OP2/B3-24V-120Ah/H2200mm/C7 med avskéarare
32.221.261 FR391 OP2/B1/H2500mm/C6 med avskéarare

32.221.271 FR401 OP2/B1/H2500mm/C7 med avskarare

32.222.261 FR391 OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C6 med avskéarare
32.222.271 FR401 OP2/B2-24V-110Ah/H2500mm/C7 med avskarare
32.223.261 FR391 OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C6 med avskéarare
32.223.271 FR401 OP2/B3-24V-120Ah/H2500mm/C7 med avskéarare
32.221.361 FR392 OP2/B1/H2800mm/C6 med avskarare

32.221.371 FR402 OP2/B1/H2800mm/C7 med avskarare

32.222.361 FR392 OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C6 med avskéarare
32.222.371 FR402 OP2/B2-24V-110Ah/H2800mm/C7 med avskéarare
32.223.361 FR392 OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C6 med avskéarare
32.223.371 FR402 OP2/B3-24V-120Ah/H2800mm/C7 med avskéarare
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ALLMAN INFORMATION

FROMMSs FR3xx-/FR4xx-serie ar en halvautomatisk strackfiimrobot.

Operatdren maste placera roboten nara pallen som ska strackfilmas (hjulet pa avlasningsarmen maste
félja produktens konturer) och fasta filmen pa pallen.

Filmens spénning eller forstréackning kan justeras pa kontrollpanelen eller vagnen.
Beroende pa maskinens funktionalitet kan operatdren starta strackfiimningen eller bérja med att stélla
in strackfilmscykel och hastigheterna for vridplattan och vagnen.

Strackfilmscykeln aktiveras nar man trycker pa startknappen. Nar cykeln &r avslutad kommer roboten
att stanna och filmen att klippas av. D& kan operatéren forsla bort pallen.

¢ Den hér bruksanvisningen avser endast en halvautomatisk strackfilmsmaskin fér pallar (se s. 1)
som har levererats av FROMM Stretch Wrapping Division.

e ALLT SOM STAR | BRUKSANVISNINGEN GALLER, OM DET TILLAMPAS!

* BRUKSANVISNINGENS ORIGINAL SKA VARA SIGNERAT OCH MASTE FORVARAS
I MASKINENS ELSKAP TILLSAMMANS MED MASKINENS ELSCHEMA OCH
BRUKSANVISNINGEN TILL VAXELRIKTARNA.

e Forstrackning (strackning) av filmen innan den viras runt godses minskar emballagekostnaderna och
gynnar miljén. (Forstrackningsfunktionen ar beroende av maskinmodell).

e | &s kapitlet om maskinens tekniska specifikationer. Dar beskrivs maskinen i detalj och dér anges
ocksa dess storlek.

e Las atminstone kapitlen HANTERING OCH TRANSPORT och INSTALLATION noga.

e Av sdkerhetsskal bor hela bruksanvisningen l&sas innan maskinen/enheten tas i drift, fel atgardas
och underhall utfors.

e Kapitlen SAKERHETSFORESKRIFTER och VARNINGAR &r viktiga. | dessa kapitel avhandlas
maskinens féreskrivna anvandningsomraden och farliga situationer som inte kunde férebyggas i
utformningen och tillverkningen av maskinen.

e Det ar strangeligen férbjudet att mixtra med maskinen. Det ar férbjudet att mata in icke-féreskrivna,
fratande eller brandfarliga produkter eftersom maskinen inte ar explosionsséaker.

¢ Garantin galler under férutsattning att féljande villkor efterlevs: att maskinen anvénds for det &ndamal
for vilket den ar utformad, byggd och sakerhetsutrustad. Dessutom skall Anvandaren félja de av
Tillverkaren angivna rekommendationerna, informationen — aven sadant som &r allmén kunskap —
detaljerna samt de sakerhetsmassiga och halsotekniska begransningarna som rér maskinens
operativa anvandning.

e Garantin ar ogiltig om andra reservdelar an originaldelar anvands.

¢ Om maskinen anvands utdver sin driftkapacitet, och om tillverkarens installningar férandras pa nagot
satt, anses anvandningen vara otillbérlig. | sadana fall friskrivs TILLVERKAREN fran allt ansvar for
eventuella skador som kan ha uppkommit pa méanniskor/egendom pé grund av att riktlinjerna inte
foljdes.

e Pagrund av ovannamnda skal rekommenderar vi vara kunder att alltid meddela KUNDTJANST.

KUNDTJANST Vid problem, kontakta:
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SAKERHETSFORESKRIFTER
A

iIE N\

OBSERVERA!

Nedanstaende villkor maste alltid uppfyllas, om inget annat anges i andra instruktioner i
bruksanvisningen.

¢ Den hér strackfilmsmaskinen har levererats av FROMM Stretch Wrapping Division och far endast
anvandas for strackfilmning av pallar/produkter som uppfyller kraven som anges i beskrivningen av
maskinen i kapitlet TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
All annan anvéndning av maskinen &n den féreskrivna kan skada maskinen och/eller maskin-
anvandaren eller andra personer i maskinens nérhet.

e Las denna bruksanvisning noga innan maskinen tas i drift. Var medveten om att maskinen
har riskomraden som inte kunde uteslutas vid utvecklingen av den.

e Maskinen ar inte utrustad med komponenter som behdver nedmonteras pa nagot sarskilt sét,
férutom batteriet.

¢ Vid skrotning av komponenter maste alltid lagar och féreskrifter i det land dér maskinen anvands
foljas nogggrant. Endast utbildad personal som kan utvardera eventuella risker far utféra skrotningen.

¢ Endast personal som har utbildats om maskinens funktioner och sammanséattning far anvanda den.
¢ Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.
¢ Endast utbildade elekiriker far arbeta med maskinens elekiriska komponenter.

e Stainte ndra vagnen nar maskinen ar i drift. laktta sarskild forsiktighet nar vagnen sanks.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Stainte nara roboten nér den ar i drift.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Rorinte pallen nér maskinen &r i drift.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Placerainte eller stick inte in hander eller fingrar mellan masten och vagnen.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Stick inte in hander eller fingrar i masten.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Hall inte hander eller fingrar nara hjulen som styr vagnens rorelser.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Stoppa inte in hénder eller fingrar i elskapet.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

e Stoppa inte in fingrarna i utrymmet mellan roboten och golvet.
(Anvand nddstoppsknappen for att stoppa maskinen omedelbart.)

¢ Vidtag alltid férsiktighetsatgarder nar maskinen installeras: kontrollera alltid att alla knappar, reglage
och sé@kerhetssystem ar monterade pa ratt satt och att de fungerar effektivt. Vid tekniskt fel skall
produktionscykeln stoppas omedelbart och behdrig teknisk personal tillkallas for atgard.
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SAKERHETSFORESKRIFTER
A
1 A\

¢ Kontrollera maskinens informationsskyltar. Om de ar i daligt skick maste de bytas ut omgaende.
Kontakta behdrig teknisk personal eller Tillverkaren.

e Villkoren som anges i kapitlet INSTRUKTIONER FOR UNDERHALL maste féljas vid justerings- och
underhallsatgarder.

¢ Ingen far gain i transportomradet, om inget annat har angetts tydligt.
¢ Ingen far luta sig 6ver transportomradet.

¢ Placera inga verktyg eller komponenter pa maskinen.

e Sakerhetsanordningarna far inte kringgas och avaktiveras.

¢ Tillverkaren kommer endast att géra maskinen driftklar nar huvudstrémanslutningen uppfyller kraven
som géller i leveranslandet.

e Leverantéren kommer att utbilda personalen som ska anvanda maskinen. Om sa inte ar fallet
maste ratt utbildning ges av féretaget som installerar maskinen.

e Maskinerna &r utformade och tillverkade enligt géllande sakerhetsbestdmmelser. Foljdaktligen
foreligger det ingen reell brandrisk nar maskinen anvands pa normalt sétt.

e Saledes ar utrustningens brandskyddsanordningar tillrackliga fér eventuella problem som kan
orsakas av materialet som anvands under drift.

e Om en brand skulle bryta ut och brandslackare anvands rekommenderar vi att endast
kolsyreslackare anvénds, sa att maskinens utrustning och elinstallationer inte skadas.

¢ | handelse av 6versvamning maste all strém kopplas ifr&n innan nadgon gar in i rummet dér
maskinen har installerats.

o Om strackfilmsmaskinen har dversvdmmats skall anvandaren kontakta TILLVERKARENS
tekniska kundtjanst for atgard.

e Personal som har olampliga klader (oknéppta eller for stora plagg) eller personliga accessoarer
(armband, klockor, ringar osv.) pa sig far inte anvanda maskinen.
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YTTERLIGARE SAKERHETSFORESKRIFTER ROBOT FR3xx

1IE A\

OBSERVERA!

Nedanstaende villkor maste alltid uppfyllas, om inget annat anges i andra instruktioner i
bruksanvisningen.

e | rummet dar maskinen star far det inte finnas nagra skuggiga omraden, stérande starka ljuskallor
eller farliga stroboskopiska effekter fran belysningen som tillhandahalls av tillverkaren.

*  Maskinen fungerar i ren luft vid féljande miljstemperaturer: fran + 5°C till + 40°C
Maskinen far ENDAST anvandas AV FOR ANDAMALET UTBILDAD PERSONAL.

¢ Innan maskinen tas i drift maste operatdren kanna till var alla reglage, knappar och maskindelar
finns och hur de fungerar. Kontrollera maskinens sakerhetsanordningar dagligen.

* Innan arbetscykeln inleds maste operatéren sékerstdlla att INGEN BEFINNER SIG
| RISKOMRADENA.

e Omradena dar operatdren star maste alltid vara rena och fria fran oljerester.
Arbete som behéver utféras med avaktiverade sakerhetsanordningar far endast utféras av en
person. Obehorig personal far inte anvanda eller réra maskinen medan arbetet utfors.

e | ENLIGHET MED Maskindirektiv 2006/42/EC OCH EFTERFOLJANDE ANDRINGAR OCH
EN23741 BETYGAR FROMM STRETCH ATT BULLRET SOM NAMNDA MASKIN AVGER
HALLER SIG INOM DE GRANSER SOM HAR UPPRATTATS | OVANNAMNDA
FORESKRIFTER.

¢ RISKOMRADEN

Med RISKOMRADE menas alla omraden inom och/eller i narheten av maskinen dar
halso- och personskaderisk foreligger om nagon vistas dar.

e MASKINEN har en rad RISKOMRADEN dér skaderiskerna har minskats men inte helt tagits bort.
Risk for att fastna.

Sta aldrig sa att du har direktkontakt med produkten som ska strackfilmas eftersom det féreligger
risk for att ramla eller fastna i omradet dar strackfilmen matas ut och viras runt godset.

e  OPERATORENS OMRADE

Med OPERATORENS OMRADE menas omradet dar OPERATOREN MASTE STA under
NORMAL DRIFT AV MASKINEN.

Nar roboten har programmerats och aktiverats behdver inte operatéren gbéra nagot mer.
Sta darfor inte i arbetsomradet runt produkten som ska strackfilmas och sékras.

e MASKINSTATUS:

Med STATUS menas drifttige (AUTOMATISKT LAGE, JOGGLAGE, MANUELLT LAGE,
TIDSINSTALLT STOPP, NODSTOPP...) och instéllningen pa maskinens sakerhetsanordningar
(nddstoppsknappen har tryckts in, typ av “isolering av strémkalla”.) Nar det géller isolering av
stromkalla kommer operatéren att informeras om nar nddstoppsknappen maste lasas och
kontakten dras ur.
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SAKERHETSANORDNINGAR

Vi vill &n en gang understryka att alla sdkerhetsanordningar har installerats for att skydda
operatoéren. Sidkerhetsanordningarna far inte kringgas och avaktiveras.

lllustrationerna nedan visar hur sékerhetsanordningarna ser ut och hur de fungerar.

Informationspanel
~ | A=Ljudsignal

B = Nodstoppsknapp

C= Lampan lyser nér
strémmen &r PA

D= Main switch

E=
Det har ar en rorlig stotsaker skyddsbarriar som spéarras av en
mikrobrytare.

Nar frammande f6remal eller material kommer i kontakt med
skyddsbarriaren vander den filmvagnens riktning och stoppar
maskinen i fasen dar den befinner sig.

F =LAS
Ta inte bort de fasta
skyddsbarriarerna nar
maskinen ar drift. Satt alltid
' pa skyddsbarriarerna igen nar
E = Vagnskydd underhallsarbete har utforts.

VARNING: PA VALDIGT SLATA ELLER HALA GOLV KAN ROBOTEN STANNA
MED EN KORT FORDROJNING

SATT ALLTID PA DEN IGEN NAR UNDERHALLSARBETE HAR UTFORTS

TA INTE BORT DE FASTA SKYDDSBARRIARERNA NAR MASKINEN AR | DRIFT.
SATT ALLTID PA DEM IGEN NAR UNDERHALLSARBETE HAR UTFORTS

N\

A VARNING: TA INTE BORT SAKERHETSSTOTFANGAREN.
!

N\
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VARNINGAR

¢ Det uppméatta medelvardet fér maskinens bullerniva ar Iagre &n 80 dBa. Beroende pa vilken
strackfilm som anvands ar det mgjligt att en hogre bullerniva an 80 dBa tillfalligt kan matas under
strackfilmning av pallar/produkter.

e Ra&kna alltid med att filmen (rullen) kan vara elektrostatiskt laddad.

o Stor forsiktighet maste iakttas nér den elekiriska installationen utférs. ENDAST utbildad personal far
arbeta med maskinens elsystem efter att de nédvéndiga sékerhetsatgérderna som anges i kapitlet
SAKERHETSFORESKRIFTER har vidtagits.

¢ Europeiska sakerhetskrav och —standarder maste alltid féljas om maskinen maste justeras och
folidaktligen om ocksa sakerhetsanordningar eller skyddsbarridrer maste justeras.

¢ Risk fér personskada foreligger om man rér den elektriska utrustningen.

e Personer som andrar eller justerar maskinen (funktion, drift eller principer) bér fullt ansvar fér
andringarna och/eller anpassningarna som utférs.

e Alla tillampliga sakerhetsatgarder maste vidtas nér arbete utférs pa maskinen, sarskilt vid
underhallsarbete och atgardande av fel.
Se till att huvudstrémbrytaren &r avslagen (Iage "0”) och last (om mdjligt), eller att strdmkabeln ar
urkopplad sa att ingen kan starta maskinen medan arbetet utfors.
Medan arbetet utférs maste alla gangse sékerhetsatgarder vidtas.

e Det ar farligt att leka med maskinen eller i dess nérhet nar den &r i drift. S&dan lek ar férbjuden!

¢ Alla andra foreskrifter och lagar som avser arbetsférhallandena och sakerheten pa arbetsplatsen
maste iakttas vid maskinen.

e Ett signalhorn har installerats i kontrollpanelen. Varningssignalen ljuder alltid en kort stund innan
maskinen startar.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FORKLARING AV IDENTIFIKATIONSSKYLTEN

En identifikationsskylt med foljande information har monterats pa baksidan av basenheten.

FROMM |
SYSTEMS
FROMM Strefch Wrapping

Divisian
Tovarenska 15
90101 Malacky

Slovakia
Made in EU

Tillverkarens namn :  FROMM Stretch-wrapping Division.
Typ : Maskintyp.
Serient. . Tillverkarens produktionsnummer.
Spéanning . Stromstyrkan (Volt).
Max. effekt . Maskinens maximala effekt.
Sakring : 5Amp
Tillverkningsar . Artalet d& maskinen tillverkades av tillverkaren.

Dessutom &r identifikationsskylten férsedd med CE-mérkning:

CE-markning

Maskinen uppfyller de krav pa CE-markning som stélls i EU:s maskindirektiv
2006/42/EG  (Maskiner)
2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG  (Lagspéanning)

e Det ar stréngeligen forbjudet att ta bort identifikationsskylten eller byta ut den mot en liknande skylt
av nagot slag.

¢ Om CE-mérket av ndgon anledning blir skadat skall TILLVERKAREN meddelas omgaende.

12

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FROMM

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maskin - Maximal hastighet — maskin
- Maximal hastighet — vagn
- Kapacitet
- Drifttimmar
- Férslutningshéjd FR331
- Férslutningshdjd FR332
- Férslutningshdjd FR333

Vikt - Totalvikt FR330
- Totalvikt FR331
- Totalvikt FR332

Férhallanden - Miljdtemperatur
- Miljo

Elektricitet - Spanning

- Kontrollspénning

- Batterispénning

- Batteri

- Laddningstid

- Effekt

- Skyddsklass

Pallgods - Max. Palldimensioner (Langd x hojd)

- Min. Palldimensioner (L&ngd x héjd)

- Héjd med last FR330 (inklusive pall)

- Héjd med last FR331 (inklusive pall)

- Héjd med last FR332 (inklusive pall)

- Dimensioner for last utanfér pallen
- Lastens ovansida
Strackfilm - LLDPE Material
- Rullens inre diameter
- Rullens yttre diameter
- Filmbredd

Farger - Mast
- Chassi
- Maskinhdélje
- Filmvagn

95 M/Min

3,4 M/Min

max. 20 pallartimme

8 timmar/dag, 5 dagar/vecka
minimum 2621 mm/ 103.19”
minimum 2921 mm/ 115"
minimum of 2915mm /114.76

cirka 350 kg
cirka 375 kg
cirka 400 kg

+ 5 till +40°C
ren, torr och icke-aggressiv

1 x 230 V 50/60Hz
24 VAC

24 Volt (2 x 12Volt)
90-100 Ah

8 — 10 timmar

1 kW /5 Amp

IP 54

Ingen maxgrans

600 x 600 x 140 mm
23.62" x 23.62” x 5,51”

min. 500 mm / max. 2200 mm
min. 19,69” / max. 86,61

min. 500 mm / max. 2500 mm
min. 19,69” / max. 98,42”

min. 500 mm / max. 2800 mm
min. 19,69” / max. 110,24”

max. 20mm/ 0,79” per sida
platt

Max. 27u/0.0011”

76 mm /3"

Max. 250 mm/ 9,84”
Max. 500 mm / 19,69”

:Bla RAL 5010
:Gra RAL 9006
: Gul RAL 1021
: Gra GRAFFIT

Vid behov att anvanda produkter av annat slag &n de ovanndmnda maste ni kontakta

TILLVERKARENS tekniska kundtjanst for att fa skriftligt tillstand.

X

VARNING : Anvénd inte strackfilm som éar tjockare dn 27 mikroner
utan att radfraga Tillverkaren

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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DIMENSIONER FR3xx

Ta hjalp av RITNINGARNA pa den hér sidan fér se maskinens dimensioner.
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Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FROMM

FORKLARING AV SYMBOLER

OBSERVERA!! (ALLT GALLER, OM DET TILLAMPAS!)

VARNINGSSYMBOLER

Figur 1:

FARA
Hogspanning.

Figur 2:

Varning for fara

Fig 2
Figur 3:
é Risk for handkrosskador féreligger
Fig 3
Figur 4:
A Risk for fot- och handkrosskador féreligger
Fig 4

Fig 5

Figur 5:

Risk for att ramla foreligger

2>

Fig 6

Figur 6:

Vassa féremal

FORBUDSSKYLTAR

Fig 7

Figur 7:

Det ar forbjudet att passera innanfor lyftanordningens arbetsomrade

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form

utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FORKLARING AV SYMBOLER

@

Figur 8:

Anvand inga 6ppna lagor. Rékning férbjuden

Figur 9:

Ga inte in i omradet nar maskinen arbetar

Figur 10:

Ta inte bort SAKERHETSANORDNINGARNA

Figur 11:

Utfor inget arbete forran stromtillférseln till maskinen har kopplats ifran

Figur 12:

Hal fér gaffeltruck

Figur 13:

Lyftpunkter

Figur 14:

Den har symbolen indikerar situationer d& TILLVERKAREN maste kontaktas

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form

utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FORKLARING AV SYMBOLER

Fig 15

.e Figur 15:

Mycket viktiga riktlinjer som noggrant maste féljas. Annars kan
maskinoperatdrerna utsattas for risker, och da galler inte langre
FROMM PACKAGING SYSTEMS garantier.

FROMM PACKAGING SYSTEMS bar heller inget ansvar fér eventuella
skador som uppkommit p.g.a. bristande beaktande av riktlinjerna.

Figur 16:

Aktiviteter som aldrig far utforas.

Fig 16
CE-MARKE

Figur 17:

Maskinen uppfyller de tilldmpade kraven i EU:s maskindirektiv.
Fig17

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com

17



FROMM FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc

HUVUDKOMPONENTER

Enheten som har levererats bestar av féljande delar:

1-
2.
3-
4-
5-

18

Mast

Blinkande lampa

Kontrollskap med kontrollpanel

Filmvagn

Robothdlje med batterienhet och elektronisk omkopplingssenhet

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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HANTERING & TRANSPORT

IE ®

OBSERVERA!

Alla aktiviteter som ndmns hér far endast utféras under uppsikt av utbildad personal fran tillverkaren
eller dess féretradare!

Var noga med att anvanda lampliga upphissnings- och lyftverktyg nér maskinen flyttas.

Maskinen levereras i en trédlada som ar isolerad med bubbelfilm i plast.

Vi rekommenderar att ytterligare tva operatdrer star pA marken nar maskinen flyttas med den
mekaniska utrustningen som styrs av den ansvariga operatdren, eftersom maskinen ar sa stor
och darfér kan begransa operatdrens synfalt under flyttningens olika stadier.

Pa grund av maskinens vikt, dimensioner, dess placering i fordonet och tillgangligt installations-
utrymme maste lyftmetoderna och —punkterna som anges nedan anvéndas. Dessutom maste
installatérerna folja gallande s&kerhets- och hélsolagstiftning samt Tillverkarens rekommendationer.
Lyft och flytta trdladan med en lyftkran

- anvand en lyftkran och repslinga som ar tillrackligt starka

- placera fordonet nara godset som ska lyftas

- tra repslingan (och/eller rep — kedjor) runt I1adan pa stallena som ar markerade pa utsidan (1).

Kontrollera forst att I1adan och repslingan/kroken (2) ar fast forankrade, lyft sedan férsiktigt upp ladan
och placera den pa avsedd plats. Flytta ladan forsiktigt.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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HANTERING & TRANSPORT

IE ®

Lyft och flytta tradladan med en gaffeltruck

Nar maskinen ska lyftas och transporteras maste man anvanda en gaffeltruck som klarar av att lyfta
maskinen samt dess tillbehdr och emballage.

Kontrollera alltid i férvag att det finns tillrackligt mycket utrymme fér att genomféra lyften/flytten.

- skjut in truckens gafflar (1) under traladans botten i linje med de tryckta markeringarna (2).

- se till att lasten ar stabil. Lyft sedan upp lasten och flytta den till platsen dar emballaget ska tas av.
Undvik att rycka och krdnga med lasten, det kan vara farligt.

.

. \ ik jzs]

:: \ \,_--r :

l\il e : e
L 1

Foljande atgarder maste vidtas nar maskinen transporteras och lagras:

- Setill att lagringsmiljon ar 1&amplig och att maskinens emballage haller for langvarig lagring.
Om spénnband eller liknande anvands far de aldrig fastas och dras at éver émtaliga delar som
t.ex. kontrollpanelen, ventilationsgaller osv.

Hantering av oemballerad maskin
Om nagra maskinkomponenter levereras tillsammans med maskinen skall alla sakerhetsatgarder
vidtas nér de hanteras.

: Skjut in lyftanordningens gafflar i de avsedda halen

(1)

F 1

Lagring av maskinen

Maskinen och eventuella komponenter som har packats med den skyddas av ett plasthdlje som inte
garanterar langvarig lagring.
Maskinen far inte staplas. Ingenting far lastas ovanpa maskinen.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTALLATIONSANVISNINGAR

OBSERVERA!
Alla aktiviteter som ndmns hér far endast utféras under uppsikt av utbildad personal fran tillverkaren
eller dess féretradare!

Se skisserna i avsnittet SAKERHETSANORDNINGAR fér positionsnumren som anges.
Allméanna riktlinjer

Kontrollera alltid i férvag att minimivillkoren fér placering och drift av maskinen uppfylls, i synnerhet
miljékrav (Ilampligt golv), temperatur, luftfuktighet, belysning och den avsedda platsens lamplighet.
Det ar strangeligen forbjudet att installera maskinen i utrymmen dér risk f6r 6versvdmning, explosion
och brand féreligger.

Utrymmet dar strackfilmsmaskinen ska installeras maste vara tillrackligt stort fér att ymma maskinens
dimensioner som anges i ritningarna plus extra utrymme for att installera och arbeta med maskinen.
Installationsarbetet maste utféras av utbildad personal och samordnas direkt av behdrig teknisk
personal. Vid installationen maste nedanstaende anvisningar samt géllande sakerhets- och
halsolagstiftning féljas till punkt och pricka.

For sékerhets skull bor ni alltid kontrollera maskinen fér eventuella transport- eller hanteringsskador.
Kontakta Tillverkaren omedelbart vid behov.

Temperatur

For sakerhets skull maste ni se till att maskinen tas i drift vid en miljétemperatur pa mellan

+5°C och +40°C. )

Om andra temperaturer uppmats maste ni kontakta BEHORIG TEKNISK PERSONAL omgaende.
Arbetsomraden

Det ar strangeligen forbjudet att placera och/eller anvanda maskinen om miljéférhallandena skulle
kunna framkalla explosions- eller brandrisk.

Se till att foljande inte finns i maskinens narhet: dammansamling, gas, farliga angor och partiklar,
elektrostatiska falt, starkt elektromagnetiskt fldde eller nagot annat som skulle kunna vara skadligt for
personalen eller paverka driften av maskinen negativt.

Folj alltid gallande sakerhets- och hélsolagstiftning.

Maskinen maste placeras pa ett plant, fast, vibrationsfritt betonggolv.

Undvik att komma i kontakt med maskinens Ovre delar pa felaktigt satt.

Energikallor

Kunden maste tillhandahalla en strdémkabel som racker till f6r stromstyrkan som kontrollskapet kraver.
Ledarnas diameter maste klara av den sammanlagda spanningen som ndmns i kaptilet TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

Strackfilmsmaskinen bodr helst kopplas till kundens vaggkontakt med en kabel med en standardiserad
CE-kontakt, som &r kopplad till en 16A-sakring (trdg).

Se kapitlet TEKNISKA SPECIFIKATIONER for information om |amplig kontakt.

Vid behov maste kunden tillhandahalla en huvudstrémbrytare som sitter fére kontakten.

Huvudstrémanslutningen maste uppfylla géllande standarder, t.ex. tilldtna spanningsfluktuationer,
vaggenerering, minskning av hdga harmoniska komponenter osv.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTALLATIONSANVISNINGAR

IE &

OBSERVERA!

®@ A

Alla aktiviteter som ndmns hér far endast utféras under uppsikt av utbildad personal fran tillverkaren
eller dess féretradare!

Nar underhall, reparationer eller justeringar utférs maste kontrollpanelens nédstoppsknappar alltid vara
aktiverade. Dessutom maste batteriet vara urkopplat.

ALLT SOM STAR | BRUKSANVISNINGEN GALLER, OM DET TILLAMPAS!

- Sakerhetsstotdamparenhet:
Skruva av skruvarna (1), satt pa stétdamparenheten (2) enligt skissen nedan.
Skruva sedan in skruvarna (1) i halen igen (3).

- Avkédnningshjulenhet:
Skruva av skruvarna (4), satt pa avkanningshjulenheten (5) enligt skissen nedan.
Skruva sedan in skruvarna (4) i halen igen.

_/—"/—/

| B
") '.‘ II[

o T

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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1. Kontrollera att NODSTOPPSKNAPPEN fungerar (Fig 1)

Maskinen ar utrustad med en sakerhetsanordning som bestar av en
rad elektromekaniska kontakter som stoppar motorn nér
nédstoppsknappen trycks in.

Maskinens sékerhetsanordningar aktiveras med hjalp av nédstopps-
knappen som genom FRISTALLNING och AUTOMATISK KONTROLL
pa mellanrelderna som styr nédbrytarna aktiverar en sakerhetskrets
som stoppar huvudmotorn.

Detta sakerstaller att all aktivitet i maskinen stoppas omgéaende.

C1 Vagn: matar ut film under strackfiimningen och justerar filmens spanning. Spanningen justeras
med en vals som har en mekanisk broms som kan justeras manuellt med hjélp av ett vred som sitter
pa vagnen.

2. Vagn C2

Med hjalp av vagnen kan man justera spanningen av strackfilmen nar den viras runt pallen.

Vagnen C2 bestar av en gummikladd vals (1) och en vals (2) med mekanisk broms.

Om man vrider pa vredet (3) justeras bromsaktiviteten och saledes spanningen av strackfilmen.
Innan man boérjar strackfilma maste vagnen laddas med strackfilm. Satt strackfilmsrullen (5)

pa stativet (4). Tra filmen mellan valsarna (1) & (2) enligt diagrammet i Figur A. Diagrammet finns
aven pa vagnen. Symbolen med trianglarna visar att fastsidan (om sadan finns) ska riktas at det
hallet.

1

A

jr’

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com

23



24

FROMM FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc
MONTERING AV MASKINEN
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C2 Vagn: matar ut film under strackfilmningen och justerar filmens spanning. Spénningen justeras
med en vals som har en elektromagnetisk broms.

Med OP1 kan strackfilmens spanning justeras manuellt med hjalp av ett vred som sitter pa vagnen.
Med OP2 kan strackfilmens spanning justeras via maskinens kontrollpanel.

3. Vagn C4

Filmvagn 2 bestar av en gummikladd vals (1) i kombination med en elekiromagnetisk broms
och valsar utan drivning (2).

Bromsaktiviteten och saledes spanningen av strackfilmen justeras via kontrollpanelen.

Innan man bérjar strackfiima maste vagnen laddas med strackfilm. Skjut in stréckfilmsrullen (3)
i filmhallaren i vagnen. Tra filmen mellan valsarna (1) & (2) enligt diagrammet i Figur A.
Diagrammet finns &ven pa vagnen. Symbolen med trianglarna visar att féstsidan (om sadan finns)
ska riktas at det hallet.

ALL_
3 @)

—

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com



FR3.1400-Manual OP1-32.21X.XXX.02-SE Version02.doc FROMM
MONTERING AV MASKINEN

C6 Vagn: Vagn med forstrackningssystem med en motor.
Strackfilmen kan férstrackas med hjélp av ett mekaniskt reglage som drivs av tva vaxlar (fast

mekanisk instéllining). Strackfilmningens spanning justeras manuellt och kontrolleras av en sensor
som mater dess varde.

OP1: Strackfilmens spanning kan justeras manuellt med hjalp av ett vred som sitter pa vagnen.
OP2: Strackfilmens spanning kan justeras via instaliningarna pa maskinens kontrollpanel.

4. Vagn C6
Med det har vagnalternativet kan spanningen av strackfilmningen justeras via kontrollpanelen.

Den__h?r vagnen tillater forstrackning av filmen enligt fasta instaliningar som bestdms med hjalp
av vaxlar.

Forstrackningsinstallningar:

-150 % (1 meter film forstracks till 2,5 meter).
-200 % (1 meter film forstracks till 3,0 meter).
-250 % (1 meter film forstracks till 3,5 meter).

Vagnen ar utrustad med en sensor (4) som ar kopplad till utmatningsvalsen. Sensorn mater filmens
spanning nar den viras runt pallen. Detta varde justeras via kontrollpanelen.

Ett sarskilt kretskort integrerar signalen fran sensorn (4) och justeringen som gjorts via kontroll-
panelen for att pa ett dynamiskt satt styra forstrackningsmotorns hastighet och saledes spanningen
av strackfilmen.

Vagnen ar utrustad med en vaxelmotor som styr tre gummikladda valsar (1), (2) och (3) med hjalp av
kuggvaxlar. De olika vaxelinstéllningarna ger olika hastigheter i valsarna (1), (2) och (3) och
forstracker filmen i olika omfattning.

Vagnen har ocksa 3 valsar utan drivning som anvands for att 6ka filmens utmatningsvinkel pa
de gummikladda valsarna.

Innan man borjar strackfilma maste vagnen laddas med strackfilm.

Satt strackfilmsrullen (5) pa stativet (6). Oppna luckan och trd filmen mellan valsarna enligt
diagrammet i Figur A. Diagrammet finns &ven pa vagnen. Stang luckan ordentligt.

Symbolen med trianglarna visar att fastsidan (om sadan finns) ska riktas at det hallet.

A

0

=l 14

Fig 1

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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C7 Vagn: Vagn med forstrackningssystem med tva motorer.

OP1: Strackfilmens spanning kan justeras manuellt med hjélp av ett vred som sitter pa vagnen (6).
OP2: Strackfilmens spanning kan justeras via installiningarna pa maskinens kontrollpanel.

Strackfilmningens spanning justeras manuellt och kontrolleras av en sensor som méter dess varde.

5. Vagn C7

Med det har vagnalternativet kan férstrackningen och spanningen av strackfilmen justeras via
kontrollpanelen.

Forstrackningen kan justeras fran 150 % till 400 %.

Vagnen ar utrustad med en sensor (4) som &r kopplad till utmatningsvalsen. Sensorn mater filmens
spanning nar den viras runt pallen. Detta varde justeras via kontrollpanelen.

Ett sarskilt kretskort integrerar signalen fran sensorn (4) och justeringen som gjorts via
kontrollpanelen for att pa ett dynamiskt satt styra forstrdckningsmotorns hastighet och saledes
spanningen av strackfilmen.

Innan man borjar strackfilma maste vagnen laddas med strackfilm.

Satt strackfilmsrullen (5) pa stativet (6). Oppna luckan och trd filmen mellan valsarna
enligt diagrammet i Figur A. Diagrammet finns &ven pa vagnen. Stang luckan ordentligt.

Symbolen med trianglarna visar att fastsidan (om sadan finns) ska riktas at det hallet.

A

5

Fig 1 = OP1

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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T o

6. Justering av avlasningsarm

Avlasningsarmen, dar avkanningshjulet som Iéper runt godset som ska strackfilmas sitter,
kan justeras i tva steg:

a) Hjulhdjd
Skruva av skruven (1), hoj eller sank staget till hjulet (2) enligt skissen nedan. Placera hjulet
sa att det I6per runt pallen utan att trycka in och/eller sticka ut. Skruva sedan at skruven (1).

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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MONTERING AV MASKINEN

i o

7. Styrning

Styrningen eller stdngningen av armen regleras med en fjader (3) som sitter pa ett vinkeljarn
(4) som ar fast i styrarmen.

Vinkeljarnet (4) kan stéllas in i olika lagen (5) for att justera spanningen av fjadern.

Andra lage sa har: Slapp upp vinkeljarnet (4) genom att dra i brickan (6) och stall in det i
Onskat lage.

En hart spand fjader ger:

- Battre styrkraft

- Battre stabilitet i styrarmen vid manuella rérelser
- Risk for att latta pallar férflyttas pa hala golv.

En 16st spand fjader ger:

- Minskad styrkraft

- Minskad stabilitet i styrarmen vid manuella rérelser

- Risk fér att roboten inte féljer pallens konturer vid strackfilmning i hdg hastighet

o

314
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8. Mast H.2500 — H.2800

(Fig 1) Lift the mast (1) coupling it with a rope. Put the mast in the support (2) of the base, screw the

bolts inside the carter. Remove the rope. Connect the plug.
(Fig 2) 1.Power supply driver carriage (red wire (P or +) and black wire (M or -)
2.Powr supply carriage motor up/down (wire “U2” and “V27)
3.Carriage signals
4.Cable for red light and for phonic wheel

5.Power supply robot

Fig 1 Fig 2

OBSERVERA!

Efter férsta installationen

Folj proceduren nedan innan maskinen startas

- Kontrollera att nédstoppsknappen ar fri

- Satt pa maskinen

- Vénta i 5 sekunder och kor férsta cykeln i manuellt 1age
- Om maskinen ar i drift ska proceduren nedan fljas

Nar installation eller underhallsarbete har utférts maste nedanstaende procedur féljas
for att kontrollera att sdkerhetsanordningarna fungerar korrekt:

v/ Spérren pa den rorliga stotsakra skyddsbarriaren
v" Noédstoppsknapp

Kontrollera att spédrren pa den stétsdkra skyddsbarridren fungerar korrekt

- starta maskinen
- aktivera spérren i operatdrsskyddet

Kontrollera att maskinen stannar inom brakdelen av en sekund
Kontrollera att svamptryckknappen fungerar korrekt
- starta maskinen

- tryck pa svamptryckknappen (nédstoppsknappen)

Kontrollera att maskinen stannar inom brakdelen av en sekund

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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KONTROLLPANEL ’FJ \E LG ,Ij

Figur 1: Konsoll FR33x Generation V02 (Kontrollpanel TVA)

A = Tangentbord pa — Aterstilining av cykel eller larmsignal (om detta finns) —
Spara program

B = Hall ner knappen fér att sénka vagnen manuellt (om man samtidigt trycker pa knapp A
sanks vagnen automatiskt ner till lagsta position for start av cykel)

C = Hall ner knappen fér att héja vagnen manuellt

D = STOPPKNAPP fér paus av cykel. Roboten saktar in och stannar. Cykeln kan aterupptas
fran samma stélle.
LED-LAMPAN LYSER = Batteriet maste laddas

= Knapp for att minska véardet

E = Knapp for att minska vardet

F = Knapp for att 6ka vardet

H = Knapp for att 6ka vardet

G = 2-siffrig display fér funktioner (parametrar) i det valda programmet

H = 3-siffrig display for vardet for funktionen som anges

I = STARTKNAPP f6r programmerad cykel

J = NODSTOPPSKNAPP

Larmsignaler
Display V (l) anvands for att indikera olika larmsignaler.
LED-lampan bredvid RESET-KNAPPEN (ATERSTALLNING) (A) blinkar samtidigt:

EO01: Sakerhetsstotfangaren intryckt

E02: Start misslyckades (Roboten saknar driv)
E04: Nodlage — fotkrosskada

E08: Omkodaren ar blockerad (vagnen rér sig inte)
E16: Vagnddrren ar 6ppen

E32: Batteriet &r urladdat

LED-lampan till hdger pa display V (I) kommer att blinka om ett fel har uppstatt i EEPROM.
Parametrar kan da inte langre sparas och EEPROM maste bytas ut.
Roboten kan anvandas pa normalt satt om detta har intraffat.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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STARTCYKEL AKTIV

ATERSTALL MASKINEN

Ett signalhorn har installerats i kontrollpanelen. Varningsignalen
ljuder alltid i nagra sekunder innan det AUTOMATISKA
PROGRAMMET utfors.

Operatéren har da mojlighet att Iamna riskomradet innan maskinen
inleder cykeln.

Maskinen startar endast efter att denna tid har forflutit.

Strackfilmsmaskinens automatiska program avbryts och ett
felmeddelande visas pa konsollen, t.ex. nar nédstoppet aktiveras
eller nagot annat fel har upptéckts. Strackfilmningen kan endast
aterupptas om man trycker pa RESET (Aterstallningsknappen) pa
kontrollpanelen. Da aterstélls felet och maskinen spanningssatts
igen, under férutsattning att huvudstrémbrytaren fortfarande ar
paslagen. Orsaken till felet maste forstas atgardas forst.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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GRUNDLAGGANDE DRIFTINSTRUKTIONER

Anvand knapparna (1) och (2) for att flytta roboten sa att
den star bredvid produkten med avk&nningshjulet mot den.
Se till att roboten ar parallell med en av pallens sidor,
pa 30-50 centimeters avstand.

Dra ut strackfilmens ande fran motsatt sida av vagnen
och fast den pa nedersidan pa produkien som ska
strackfilmas.

Vanster = 1
Hoger = 2

Stéll in 6nskat antal extra topp- och bottenvarv pa kontroll-
panelen (1). Tryck pa den gréna STARTKNAPPEN.

l.
-

Strackfilmningen kommer att utféras automatiskt (se avsnittet
FILMNINGSPROGRAM).

i,ﬂ.E

o] 15
@

Upp till 100 program kan skapas. Gor sa hér for att kopiera parametrarna fran ett befintligt
program till ett tomt program: Valj kéllprogram, hall ner aterstéllningsknappen (reset) och
vélj malprogram. Slapp upp aterstéllningsknappen (reset) for att kopiera alla parametrar.

OBS: Det tomma malprogrammet maste alltid vara olast (FOO = 1).

FO1 Forflyttning av strackfilimsvagnen
: 01 Uppat och Nedat
: Endast uppat eller nedat
: Ej tillgangligt pa den har roboten

Fo2 Robotens rotationshastighet
: Valj hastighet, 50-95 Mt/min

FO3  Hastighet fér hdjning av vagnen
: Alternativ: fran 0 till 100

F04  Hastighet fér sénkning av vagnen
: Alternativ: fran 0 till 100

F05 Antal extra bottenvarv

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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FO06  Antal extra toppvarv

F09  Strackfimsremsa som placeras pa produktens ovansida.

F12 Hojd dar hojningen av vagnen stannar.
Stréackfilmrullens éverkant &r referenspunkt for den har
instéllningen. (Om man stéller in den har parametern avaktiveras
fotocellen som laser av pallhdjden.)

F14  Spéanning av strackfilmen/strdckning nummer 2 nér vagnen rér sig
uppat under cykeln.
: Alternativ: 0 till 100

F16  Spénning av strackfilmen/strackning nummer 2 nar vagnen ror sig
nedat under cykeln.
: Alternativ: 0 till 100

F18 Instalining av férstrackningen av filmen nar vagnen rér sig uppat
under cykeln.
: Alternativ: 120 till 400

(Endast i kombination med vagn 4, med tva férstrackningsmotorer)

F20 Installning av férstrackningen av filmen nar vagnen rér sig nedat
under cykeln.
: Alternativ: 120 till 400

(Endast i kombination med vagn 4, med tva férstrackningsmotorer)

F21 Sarskild pallcykel for stora pallar

"E22 F23 F22  Cykel med tackfiim

0 e : 1 Aktiverad
1 . ? : 2 Avaktiverad

‘E22 F23 F23  Nedsénkningsavstadnd med aktivering av parameter F22
| - : Sma Overdrag av tackfilm, lagt varde
1 . ? : Stora dverdrag av tackfilm, hégre varde

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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F24

Tjockleken pa filmen som anvénds

: Vélj 10-35 mikroner

(Endast i kombination med vagn 6 & 7, en & tva
férstrackningsmotorer med valfri vagningssats fastsatt)

Genom att ange filmens tjocklek inom spannet 10-35 mikroner kan
man vid slutet av cykeln faststélla méngden film som anvénds for
emballeringen.

F25

Manuell hastighet framat
: Valj 0-40

F26

Cykel med avskarning (valfritt)
: 0 Avaktiverad
: 1 Aktiverad

Fa27

Avskarningstid efter fasen
: Vélj 0-200 hundradels sekunder.

Stéller in positionen dér avskarning och spanning av filmen ager
rum under avskarningen.

F28

Filmutmatningstid efter avskérning
: Vélj 0-200 hundradels sekunder.

Staller in mangden film som matas ut fran vagnen efter det
att filmen har skurits av.

F30

Stegvis hdjning / sénkning av vagnen
: Valj 0-50 steg 1

: 0 Avaktiverad

: 0 Aktiverad

Denna funktion anvénds for att aktivera stegvis hdjning / sdnkning
av vagnen. Vardet som stéllts in motsvarar héjningsavstandet i
varje varv (i centimeter).

OBS: Vardet som stéllts in i F21 méaste vara detsamma som
produktens omkrets.

34
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|| Lasning av tangentbord: T

Férhindrar &ndring av parametrar genom att lasa HSS_
tangenterna V+ och V-. Ty
— e w200 Hall ner ATERSTALLNINGSKNAPPEN (RESET) f.f; f}l‘_»
och tryck samtidigt pa F+ och F-. ’
LED-lampan till hoger pa display V kommer da

att tindas och lysa med fast sken.

o

och tryck samtidigt pa F+ och F-.

|| Las upp tangentbordet: I
Hall ner ATERSTALLNINGSKNAPPEN (RESET) “ ng

|| LED-lampan till héger p& display V kommer da r_: ':fl'.:
att slackas. ) )
DISPLAY "V”
T E E i 1: BLINKANDE SKEN: sparar parametrar
.5 L PA: programmet endast installt pa avlasningslage
AT (F00=0)
\vf,f, i+; AV: programmet instéllt pa avlasnings-
och skrivningslage (F00=1)
3 2: Visar parameterns decimaltecken
1 2 3: BLINKANDE SKEN: fel p4 EEPROM
PA: tangentbordet ar last (V+ och V- ar lasta)
AV: tangentbordet ar olast
Signaler

LED-lampan bredvid MANUELL HOJNING AV VAGNEN indikerar automatisk
styrning av héjningen av vagnen.

Tryck ner knappen samtidigt som ATERSTALLNINGSKNAPPEN (RESET)
sa borjar vagnen att forflyttas.

LED-lampan bredvid MANUELL SANKNING AV VAGNEN indikerar automatisk
styrning av sankningen av vagnen.

Tryck ner knappen samtidigt som ATERSTALLNINGSKNAPPEN (RESET)
sa borjar vagnen att forflyttas.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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START OCH STOPP AV ROBOTENS STRACKFILMSCYKEL

Automatiskt driftldge med instéllningsbara cykler
Aktivera detta drifttdge nar maskinen har spanningssatts och alla sékerhetsvillkor har uppfylits.
Stéll in 6nskad arbetscykel pa kontrollpanelen och tryck pa STARTKNAPPEN.

- L&s av kontrollpanelen for att se om batteriet &r laddat

- Om batteriet har laddats i férvég, koppla da ur laddningskabeln ur vaggkontakten.

- Kontrollera att filmrullen sitter pa ratt stativ och att filmen har tratts genom valsarna pa ratt satt
enligt diagrammet.

- Kontrollera avk&nningshjulets position och justera den vid behov med hjélv av skruven.

- Tatag i handtagen och tryck pA STARTKNAPP FRAMAT.

- Placera avkanningshjulet mot produkten pa pallen.

- Tatag i strackfilmens ande och fast den pa ena hornet pa pallen.

- Stéllin 6nskad strackfilmscykel pa kontrollpanelen.

- Tryck p4& STARTKNAPPEN.

- Skér av filmen manuellt efter avslutad strackfilmscykel och satt fastsidan mot pallen.

- Pallen &r nu klar och kan hamtas.

OBS! Varningsignalen ljuder alltid i ungefar 3 sekunder innan det automatiska programmet utférs.
Maskinen startar endast efter att denna tid har forflutit.

OBS! Den automatiska strackfilmscykeln startar endast om startvillkoren har uppfylits.
Ett felmeddelande visas om inte alla startvillkor har uppfylits.
Startvillkoren fér den automatiska stréckfiimscykeln ar:

- Ett av FILMNINGSPROGRAMMEN ska ha valts

- Fotocellen som méter "pallhéjden” ska vara aktiverad
- Nodstoppet far inte vara aktiverat

- Den mobila flexibla remmen ska vara sparrad

- Inga fel ska ha upptéckts

Omedelbart stopp

Gor sa har for att stoppa maskinen omedelbart:

- Tryck pa stoppknappen

- Tryck pa nédstoppsknappen (svamptryckknapp)

- Tryck pa den flexibla remmen pé framsidan

- Enlarmsignal indikerar att maskinen maste stoppas omedelbart.

Maskinen stoppas omedelbart.

OBS: Nar maskinen har stoppats pa det har sattet kan man starta den igen i laget dar den befann sig
nar stoppet intraffade genom att trycka pa startknappen.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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FILMNINGSPROGRAM

F01=02

1. Enkel strackfilmning

Nar det foérinstallda antalet bottenvarv har utférts kommer filmvagnen att forflytta sig uppat.

Nar filmvagnen har natt dverdelen och har avslutat antalet férinstallda toppvarv kommer maskinen
att stanna. Filmen kan nu skéras av upptill. Nar man trycker pa start igen aterstartar maskinen
och filmvagnen sénks bara ner.

F01=01

2. Dubbel strackfilmning

Ett komplett (dubbelt) filmningsprogram utférs med hjélp av den hér funktionen. Nar det férinstallda
antalet bottenvarv har utférts kommer filmvagnen att forflytta sig uppat, sedan stannar den till f6r
att utféra toppvarven. Maskinen ar hela tiden i drift. Sedan forflyttar sig filmvagnen nedat igen.

Fler férinstallda bottenvarv utférs, sedan stannar maskinen. Filmen kan nu skéras av och pallen
transporteras.

F22=1 )

3. Dubbel strackfilmning + Overdrag

Nar det forinstallda antalet bottenvarv har utférts kommer filmvagnen att forflytta sig uppat (maskinen
ar i drift hela tiden). Nar filmvagnen har natt dverdelen utfér den ungefar 1 toppvarv, forflyttar sig nedat
och véntar tills 6verdraget har lagts pa. ) )

Andra minskningen av avstandet genom att féréndra den DIGITALA INSTALLNINGEN AV VARDET
med hjélp av + eller — i kapitlet GRUNDLAGGANDE DRIFTINSTRUKTIONER.

Nar startknappen har tryckts in igen kommer filmvagnen att férflytta sig uppat igen och I1agga pa
Overdraget. Darefter kommer filmvagnen att férflyttas nedat igen. Fler férinstéllda bottenvarv utfors,
sedan stannar maskinen. Filmen kan nu skéras av och pallen transporteras.

F12

6. Dubbel strackfilmning

Som program 2 fast med ett undantag: | det har programmet kan man férinstalla pallhéjden genom att
andra parametrarna pa kontrollpanelen. Det har programmet ar sérskilt utformat fér gods som inte kan
avldsas av fotosensorn.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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FEL UNDER DRIFT

ROBOTEN SATTS INTE PA

Mo;llgt problem

Mojlig 16sning

Svamptryckknappen har fastnat

Sténg av. Tryck pa startknappen
(Se bokstav A pA KONTROLLPANELEN)

- Batterierna har kopplats ur

- Anslut batteriet

- Batteriladdaren ar ansluten i kontakten

- Koppla ur den

- Sékring FU1 har gatt

- Bytutden

- Sé&kringen pa displayen har gatt

- Bytutden

o
& Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

VAGNEN STANNAR INTE VID DEN LAGRE ELLER HOGRE GRANSBRYTAREN

Méijligt problem

MO]lIg I16sning

- Gransbrytarna ar inte korrekt anslutna

Kontrollera kablarna

- Gransbrytaren fungerar inte korrekt

- Kontrollera avstandet mellan
gransbrytare och sensorféste pa
masten (Fig 1)

- Byt ut mikrobrytare N5.2373

- Vagnen strackfilmar inte i golvniva

- Kontrollera det Iagre sensorfastets
position och justera med hjélp av
skruvarna.

Fig 1

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

ROBOTEN BORJAR ARBETA MEN VAGNEN HOJS BARA NAGRA CENTIMETER OCH SEDAN

AVSLUTAS CYKELN
Méjligt problem MO]lIg 16sning
- Fotocellen laser inte av pallen Pallen &r lag

- Rengbdr fotocellen

- Téck dver fotocellen och titta pa LED
och pa LED till kabel 03 JP3 (Satt pa)

- Arbeta med F12 (Kontrollpanel)

- Fotocell for svart film?

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

38
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FEL UNDER DRIFT

ROBOTEN BORJAR ARBETA MEN VAGNEN HOJS OVER PALLEN

Méjligt problem Méjlig 16sning

- Ljuset reflekteras i fotocellen - Rengdr fotocellen
- Minska fotocellens kanslighet

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

BATTERIET HAR LADDATS | 8-10 TIMMAR, MEN EFTER NAGRA PALLAR
LYSER BATTERILADDARENS LYSDIOD ORANGE

Méjligt problem Méjlig 16sning

- Batteriet &r inte helt fulladdat - Kontrollera alla anslutningar
(batteri-batteriladdare)

- Kontrollera DIP-switchens
konfiguration (Fig 1 & Fig 2)

- Ladda ur batteriet helt.
Ladda batteriet igen i 8-10 timmar
(da ska LED lysa gront)
Mat bada batteriernas styrka med
en spanningsmatare, hogsta tillatna
spanning &r 27 Volt.
Spanningen mellan de bada
batterierna maste vara likadan, annars
kan batteriet med 1&gst spénning
orsaka kortslutning.
Las mer om elektrisk batteriladdare i
bruksanvisningen.

Fig 2

Fig 1

PANIRIL IR IV A3 0 8§ VSAEE B ES SR BAARA IREVS 71T & VsBREE § EY 73 BAAR

Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.
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FEL UNDER DRIFT

FILMENS SPANNING FORANDRAS INTE MED VAGN 2

Mo;llgt problem

MO]lIg 16sning

Filmen matas in pa felaktigt satt

Tréa filmen genom bromssystemet
enligt ritningen pa vagnens ovansida (Fig 1)

- Friktionen ar inte korrekt ansluten
- Det later om vagnens 6vre del

- Friktionen maste justeras eller bytas ut (Fig 2)
FR3.1095

- Vredet ar inte korrekt anslutet

- Kontrollera skruvens gangor (Fig 3)
- Byt ut vredet FR3.1188

Fig 1 Fig 2

Fig 3

=N
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

FILMENS SPANNING FORANDRAS INTE MED VAGN 4

Mdéjligt problem

Mojlig 16sning

- Filmen matas in pa felaktigt satt

Tré filmen genom broms-
systemet enligt ritningen pa
vagnens ovansida (Fig 1)

- Filmens spénning fungerar inte korrekt

Kontrollera vérdet fér spanningen pa displayen
(F13-F16)

Kontrollera om den svarta valsen kan flyttas fér
hand (Fig 2)

Kontrollera kvaliteten pé filmen

- Den elektromagnetiska bromsen fungerar
inte korrekt

Fig 2

Kontrollera kablarna

Kontrollera den elektromagnetiska kopplingen
(Fig 3)

Byt ut den elektromagnetiska kopplingen
FR3.1101

Kontrollera stromférsériningen (Fig 3)

Byt ut stromférsdrjningen FR3.1103

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.
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FEL UNDER DRIFT

FILMENS SPANNING FORANDRAS INTE MED VAGN 6

Mojligt problem

Moijlig 16sning

- Filmen matas in pa felaktigt satt

Tréa filmen genom bromssystemet enligt
ritningen pa vagnens ovansida (Fig 1)

- Filmens spénning fungerar inte korrekt

Kontrollera vardet for spanningen pa displayen
(F13-F16)

Kontrollera kablarna (Fig 2a)

Kontrollera att skruven/den svarta
plastmagneten sitter pa ratt avstand (10-15 mm)
fran strdmforsoriningen (Fig 2a)

Plastmagneten har en magnetisk sida och nér
den narmar sig sensorn bdrjar drivhjulet (Fig 2b)
pa motorn att rotera.

Kontrollera strémférsérjningen (Fig 2c)

Byt ut strdmférsdrjningen FR3.1153

- Motorns drivhjul som reglerar spanningen
&r blockerad

Fig 1

iFig 2c

For reglervalsen mot sensorn (Fig 3a) och las
samtidigt av hur manga ganger lampan pa
vaxelriktaren blinkar (Fig 3b)

Om LED blinkar 4 ganger:

Kontrollera anslutningen

Kontrollera motorns borstar

Byt ut motorn (Fig 3b)

N51.1114

Fig 3b

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.
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FEL UNDER DRIFT

FILMENS SPANNING FORANDRAS INTE MED VAGN 7

Mdéjligt problem Méjlig 16sning
- Filmen matas in pa felaktigt satt - Tra filmen genom bromssystemet enligt
ritningen pa vagnens ovansida (Fig 1 C6)

- Kontrollera vardet for férstrackningen pa

- Forstrackningen av filmen fungerar inte diplayen (F17-F20)
korrekt - Kontrollera kablarna

- Kontrollera att skruven/den svarta
plastmagneten sitter pa ratt avstand (10-15 mm)
fran strdmforsorjningen.
Plastmagneten har en hégersida och nar den
narmar sig sensorn bérjar drivhjulet (Fig 1)
pa motorn att rotera.

- Kontrollera stromférsérjningen

- Byt ut stromférsérjningen FR3.1153

- Motorns drivhjul som reglerar - For reglervalsen mot sensorn och las samtidigt
forstrackningen ar blockerad av hur manga ganger lampan pa véxelriktaren
blinkar

Om LED blinkar 4 ganger:
Kontrollera anslutningen
Kontrollera motorns borstar

- Byt ut motorn (Fig 2) N51.1113

Fig 1 Fig 2

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

OBSERVERA: STANG LUCKAN PA VAGN 6 OCH VAGN 7 ORDENTLIGT

Sténg luckorna pa vagnens nedre och 6vre del ordentligt. Kugghjulen maste vara perfekt instéllda i rat
linje och tdnderna maste haka i varandra ordentligt, annars kan de skadas (Fig 3).

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FEL UNDER DRIFT

MOJLIGA FEL VID FORSTA INSTALLATIONEN!

Mdéjligt problem Mdéjlig 16sning

- Roboten anger felmeddelande EO1 - Mikrobrytaren under roboten
(Sékerhetsstdtfangaren ar intryckt) ar felinstalld (Fig 1).

Mikrobrytarens spets maste vara

placerad mitt p4 kammen.

Fixera mikrobrytaren pa roboten.

- Roboten anger felmeddelande E08 - Kontrollera alla anslutningar
(Omkodaren ar blockerad, vagnen rér sig inte) (Fig 2a och Fig 2b)

- Uppladdningscykeln startar inte och meddelandet “bat” - Kontrollera anslutningen till
visas batteriet och polariteten (Fig 3)

Fig 1

Fig 3

G
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.
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LARMSIGNALER

I ggg h| V-displayen anvéinds for larmsignaler. Aven LED-lampan bredvid
& ATERSTALLNINGSKNAPPEN (RESET) indikerar larmsignal.

.\‘Jr-'.—f; i+: LED-lampan till héger kommer ENDAST att blinka om ett fel har

uppstatt i parameterminnet. Om larmsignalen kvarstar efter att
maskinen har stangts av och satts pa flera ganger maste EEPROM
bytas ut. Roboten kan anvandas pa normalt satt under tiden, men inga
parametrar kan sparas.

EO01: Sakerhetsstotfangaren intryckt

EO02: Start misslyckades (Roboten saknar driv)
E04: Nodladge — fotkrosskada

E08: Omkodaren ar blockerad (vagnen rér sig inte)
E16: Vagnddrren ar dppen

E32: Batteriet &r urladdat

EO1- SAKERHETSSTOTDAMPAREN AR INTRYCKT

Mdéjligt problem Méjlig 16sning

- Ett hinder har fatt roboten att stanna - Tabort hindret framfdr roboten och tryck pa reset
(aterstallning).

- Mikrobrytaren fungerar inte korrekt - Mikrobrytaren under roboten

ar felinstalld (Fig 1).
Mikrobrytarens spets maste vara
placerad mitt pa kammen.
Fixera mikrobrytaren pa roboten.

- Kontrollera alla anslutningar.

7N
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.
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LARMSIGNALER

E02- STARTEN MISSLYCKADES (Roboten har inget driv)

Mdéjligt problem

Méjlig 16sning

Granslagesbrytaren fungerar inte
korrekt

Kontrollera LED for kabel 103 JP6

Kontrollera LED for kabel 07 JP7

(satt pa, granslagesbrytaren laser av)

Justera avstandet mellan granslagesbrytaren och
avlasaren (2-3 mm)

Kontrollera anslutningarna.

Byt ut granslagesbrytaren.

| den manuella funktionen “dragning
framat/bakat” rér sig roboten inte

Kontrollera LED foér kabel 104 JP11 (sétt pa - 24V)

Motorbromsen &r avaktiverad,
men motorn startar inte

Kontrollera spénningen i vaxelriktare U1-V1
Kontrollera spénningen mellan véxelriktare och
motor

Kontrollera om spanningen nar vaxelriktaren.
Nar roboten satts pa ska "Diagnostic” pa
vaxelriktaren blinka

Motorbromsen &r avaktiverad, motorn
ar spanningssatt men startar inte

Kontrollera motorns borstar
Byt ut motorn
Byt ut vaxelladan

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

E04- SAKERHETSANORDNINGEN FOR FOTKROSSKADA
(Denna funktion finns inte pa roboten)

Mdéjligt problem

Mojlig 16sning

Sékerhetsanordningen fér fotkrosskada
fungerar inte korrekt

- Kontrollera bryggséakringen mellan
JP8 och JP9

=N
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

E08- OMKODAREN AR BLOCKERAD (Vagnen rér sig inte)

Mdéjligt problem

Grénslagesbrytaren fungerar inte korrekt

Mdéjlig 16sning

- Kontrollera LED fér kabel 100-101 JP6

- Kontrollera LED fér kabel 08 JP7
(satt pa, granslagesbrytaren laser av)

- Justera avstandet mellan granslagesbrytaren
och avlasaren
(2-3 mm)

- Kontrollera anslutningarna.

- Byt ut granslagesbrytaren.

Motorn fungerar inte

- Kontrollera spanningen i vaxelriktare U1-V1

- Kontrollera spadnningen mellan véaxelriktare och
motor

- Kontrollera om spanningen nar vaxelriktaren.
Nar roboten satts pa ska "Diagnostic” pa
vaxelriktaren blinka

Motorn spanningsséatts men den startar
inte

- Kontrollera motorns borstar
- Byt ut motorn
- Byt ut véxellddan

TN
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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LARMSIGNALER

E16- VAGNENS LUCKA AR OPPEN

Mdéjligt problem MO]lIg 16sning

- Vagn 2 och 4 saknar lucka Kontrollera bryggsékringen pa
anslutning XC1 pol 5 och 7

- Luckan pa vagn 6 och 7 ar éppen - Kontrollera om luckan ar stangd
ordentligt

- Kontrollera LED fér kabel 09 JP9
(satt pa, mikrobrytaren laser av)

- Mikrobrytaren fungerar inte korrekt - Kontrollera spanningen mellan
kabel 09 JP9 och pol P1

- But ut mikrobrytaren

N
Kontakta TILLVERKARENS kundtjdnst om problemet kvarstar.

E32- BATTERIET AR URLADDAT

Méijligt problem Méijlig 16sning

- Batterier ar urladdat - Kontrolllera LED pé kontrollpanelen.
(Se bokstav A

pd KONTROLLPANELEN)

BATTERILADDAREN VISAR ORDET “bat”

Mdéjligt problem MO]lIg 16sning
- Uppladdningscykeln startar inte och meddelandet Kontrollera anslutningen till batteriet
“pbat” visas och polariteten

Las mer i "Fel vid forsta installation”
Las mer om elektrisk batteriladdare
i bruksanvisningen.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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PATRADNING AV FILMEN

Placera den nya strackfilmsrullen (avrullningsriktningen beror pé vilken sida fastsidan befinner sig).
Tré filmen genom bromssystemet enligt skisserna i den héar bruksanvisningen.

Pilar pa insidan av rullen innebér:

Cl = CLING INSIDE (FASTSIDAN INAT)

Filmen maste trds genom bromssystemet pa det har sattet nar man anvander strackfilm som har
fastsidan vand inat nar filmen rullas av.

Pilar pa utsidan av rullen innebar:

CO = CLING OUTSIDE (FASTSIDAN UTAT)

Filmen maste trds genom bromssystemet pa det har sattet nar man anvander strackfilm som har
fastsidan vand utat nér filmen rullas av.

Patradning av strackfilm med dubbla fastsidor &r inte relevant.

Strackfilm - LLDPE Material Max 35 u/ 0,000138”
- Rullens inre diameter 76,2 mm/ 3"
- Rullens yttre diameter Max. 250 mm
- Filmbredd Max. 500 mm

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTRUKTIONER FOR UNDERHALL

s O ® A ®

FOR DIN SAKERHET!
- Sténg forst av huvudstrémbrytaren och las den innan underhallsarbete utfors.
- Setill att ingen annan kan satta pa maskinen.
- Setill att alla skyddsbarridrer och héljen satts pa innan maskinen tas i drift igen.

Tack vare férebyggande underhdll kommer maskinen att f4 Iang livslangd. Férebyggande underhall
innebdr att maskinen maste ses 6ver varje vecka, manad, halvar eller ar enligt ett sarskilt schema.

Maskinens livslangd paverkas av miljon dar den anvands. Underhallsintervallerna géller fér normala
driftférhallanden (8 timmar per dag, 20° C, ren milj6). Vid strangare férhallanden bér underhallet skétas
oftare. Lat inte roterande delar bli smutsiga.

FILMRESTER

Maskinen maste rengdras varje dag.

Anvand inga l6sningsmedel for att rengdra maskinen. Ta bort damm eller partiklar som fastnar i
maskinen under drift. Anvand aldrig tryckluft, utan bara trasor och dammsugare.

Kontrollera om det finns film- och emballagerester i bromssystemet och ta bort dem.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTRUKTIONER FOR UNDERHALL
Det ar viktigt att ladda robotens batteri for att sékerstalla att det far sa lang livslangd som mégjligt.
Den elektroniska kontrollenheten innehaller &ven batteriladdaren som styrs av huvudstrdémenheten.

DAGLIGEN

Hur ofta batteriet ska laddas beror pa maskinen. De viktigaste reglerna for att forlanga batteriets
livslangd &r:
- Lat inte batterierna vara halvt laddade eller helt urladdade i langa perioder.
- Byt batterier nér kontrollpanelen indikerar att batteriet &r urladdat. Anvandning av urladdade
batterier kan orskaka skador som inte gar att reparera.

Gor sa har for att ladda batteriet:
Koppla in strémkabeln i maskinen (Fig 1), sedan
i vdggkontakten. Lat roboten sta och ladda.

— 1

Nar kontakten har kopplats in startar laddningen
inom nagra sekunder. Om laddningen avbryts
kommer den att starta om fran bdrjan nér kabeln
kopplas in igen.

Néar den gréna LED-lampan lyser indikerar den
att batteriet ar fardigladdat.

Figur 1

Se laddarens bruksanvisning for ytterligare information.
VARJE VECKA
Rengoring. Anvand bara isopropylalkohol och en luddfri trasa som inte tradar av sig. Torka noga bort

alla spar av smuts fran maskinens alla arbets- och transportytor. Smuts kan skapa ytfriktion och
glidproblem. Dér det &r lampligt kan man bara anvanda en trasa som skoéljts i hett vatten.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTRUKTIONER FOR UNDERHALL

IE &

VARJE HALVAR

Figur 1

Figur 2

Kontrollera att avk@nningshjulets arm (1) alltid atergar till startposition. Byt annars ut fjadern.

Kontrollera skenor, hjul och de gummikladda valsarna i vagnen for slitage. Byt ut slitna delar.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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INSTRUKTIONER FOR UNDERHALL

T o ® A @

Stang av maskinen och kontrollera kedjespelet i strackfiimsvagnen. (Fig 3)

Om vagnen (1) med latthet kan lyftas upp nagra centimeter maste kedjan (2) spannas enligt féljande:
- Lossa bulten (5) enligt figur 3 & 4. Skruva at bulten (6) tills kedjependlingen, som mats pa
mitten av masten (7), &r 2 cm. Skruva at bulten (5).
- Smorj kedjan med fett.

KUGGHJULSINSTALLNING VAGN 7:

Nar man har bytt ut de tre kugghjulen (till vaxelmotor, vals 2 och 3) méaste man kontrollera att de ar
korrekt instéllda i rat linje (Fig 4):
- Sténg luckan och las den ordentligt med skruvarna (Fig 1 och 2). Kontrollera att den inte rér sig
eller vibrerar.
- Kontrollera att valsarna ar parallella med varandra (Fig 3) och med ramen.
- Kontrollera att kugghjulens tandade sidor &r korrekt installda i rat linje.
- Kontrollera avstandet mellan kugghjulens ténder (vanligtvis en tiondels mm).

Nar maskinen har varit i drift i 15 dagar skall alla ovanstaende punkter kontrolleras.

Drivhjul vaxelmotor
Kugghijul till vals 2
Drivhjul

forstrackning Kugghijul till vals 3

Vaxelmotor

Fig 4

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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UNDERHALLSSCHEMA

IE &

A @

INTERVALLER FOR UNDERHALL

8 40
timmar [timmar

100
timmar

200
timmar

500
timmar

1000
timmar

2000
timmar

Daglig rengdring

X

Rengdring av fotocellens dga

Kedja

Lager

Lameller

Gréanslages- och
sakerhetsbrytare

X[ ><] >

Elsystem

Rullhjul

Stadhjul

X
X
X

Siffrorna i underhallsschemat hanvisar till det smérjmedel som skall appliceras (se nedanstaende tabell).

Om det &r ett X i rutan i underhdllsschemat innebar det att underhall eller kontroll av den angivna delen

eller systemet skall utféras.

SMORJMEDEL
Nr. SMORJMEDEL
SHELL BP ESSO MOBIL OIL TEXACO
1 OMALA 220 ENERGOL SPARTAN MOBILGEAR 630 | MEROPA 220
GR-XP 220 EP 220
2 OMALA 680 ENERGOL SPARTAN MOBILGEAR 636 | MEROPA 680
GR-XP 680 EP 680
3 TONNA T68 MACCURAT 68 FEBIS K 68 VACTA4 WAX LUBRI-CANT
EP220 X68
4 ALVANIAR ENERGREASE L2 BEACON 2 MOBILUX 2 MULTIFAK EP2
5 TELLUS 46 HPL 46 NUTCO H46 DTE 26 RANDO HD46
6 TORCULA 32 ENERGOL AROX EP 56 ALMOBIL 1 ARIES 32
RD-E 80
7 TELLUS 15 RANDO HDZ 15
8 RETINAXWB STARPLEX
PREMIUM 1
(beroende pa modell)

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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FROMM

OMBUD

FROMM ltaliana S.r.l.

Stretch Wrapping Division
Viale del Lavoro, 21

37013 Caprino Veronese (VR)
Italien

Tel. +39 0456245577
Fax +39 0456245594

P.IVA 00223630237

www.fromm-stretch.com
info@fromm-stretch.com

TILLVERKARE
FROMM SLOVAKIA a.s.
Stretchwrapping Division.
Tovéarenska, 15

SK-901 01 Malacky
(Republiken Slovakien)

VAT Number SK2022019109

DOKUMENTATION
For reservdelar, se den separata reservdelsbroschyren.

Eller ladda ner den direkt fran var hemsida:

http:/www.fromm-stretch.com/Pages/Download.aspx?DownloadlD=749

Eller kontakta din FROMM-aterforsaljare.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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CE-Konformitets deklaration

(CE maskin direktiv 2006/42/EC - Annex I1A)

Leverantdren: FROMM SLOVAKIA a.s.
Stretchwrapping Division.
Tovarenska 15
SK-901 01 Malacky
(SLOVAK REPUBLIC)

Tillk&dnnager harmed ansvar for att produkten:

Model: FR330 / FR331 / FR332 / FR333 / FR400 / FR401 / FR402 /
FR403
Maskintyp: Robot Strackfilmsmaskiner

Har byggts i enlighet med bestdmmelserna i direktiv:

2006/42/EG  (Maskiner)
2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG  (Lagspénning)

Féljande dverenstdmmer med nationell standard och andra normginvna dokument bifogas:

UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009
1ISO 13849-1:2008 + AC:2009

CEI EN 60204-1:2006

EN ISO 14121:2007

Tekniskt ansvar: FROMM ltaliana S.r.1.
Stretch Wrapping Division
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino Veronese (VR)

Italia
Ort: Malacky
Datum: 11" March 2011
Namn: S. Stigler
Titel: C.E.O.
L]
L]

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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GARANTIVILLKOR
FROMM:s aterforsaljare till slutanvéandare.

Garantin géller i 12 manader, vid drift av maskinen 8 timmar per dag, 40 timmar per vecka.
Garantin géller for alla brister som orsakats av undermalig tillverkning eller bristfélliga material.

Garantin galler inte for:

a) forslitningsdelar.

b) brister som orsakats av felaktig forvaring, inkorrekt hantering och bruk samt anvéandning
av strackfilm av annan kvalitet &n den som rekommenderas av FROMM.

c) brister som orsakats av felaktigt reparationsarbete som utférts av kunden.

d) brister som orsakats av brist pa underhallsarbete eller felaktigt utfért underhallarbete.

Garantin upphér att gélla sa fort anlaggningen inte underhalls i enlighet med de bifogade underhalls-
och driftinstruktionerna.
Garantin galler delarna som ska bytas ut, exklusive de arbetstimmar som reparationsarbetet kraver.

Kunden &ger inte ratt att krdva skadestand for produktionsavbrott och person- och egendomsskador
som orsakats av brister som omfattas av garantin.

Underhallskostnader

Fraga din aterforsaljare/leverantér om underhallskostnaden per ar/serviceperiod.
Service utférs enligt FROMM:s servicevillkor/serviceavtal.

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
utan skriftligt tillstand fran upphovsmannen. © 2012 Website: www.fromm-stretch.com
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SERVICELOGGBOK
Service / Underhall utfort Service / Underhall utfort
Maskinens Maskinens
rakneverk: rékneverk:
Datum: Datum:
Tekniker: Tekniker:
Service / Underhall utfort Service / Underhall utfort
Maskinens Maskinens
rakneverk: rékneverk:
Datum: Datum:
Tekniker: Tekniker:
Service / Underhall utfort Service / Underhall utfort
Maskinens Maskinens
rakneverk: rékneverk:
Datum: Datum:
Tekniker: Tekniker:

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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SERVICE LOGBOOK

Service / Underhall utfort

Service / Underhall utfort

Maskinens Maskinens
rakneverk: rékneverk:
Datum: Datum:
Tekniker: Tekniker:

Service / Underhall utfort

Service / Underhall utfort

Maskinens Maskinens
rakneverk: rékneverk:
Datum: Datum:
Tekniker: Tekniker:

Service / Underhall utfort

Service / Underhall utfort

Maskinens Maskinens
rakneverk: rékneverk:
Datum: Datum:
Tekniker: Tekniker:

Det &r forbjudet att kopiera hela eller delar av bruksanvisningen pa négot sétt eller i nagon form
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