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FS210 FS230 30.15xx

Halbautomatische Wickelmaschine ausgestattet mit Halbautomatische Wickelmaschine ausgestattet mit Optionen FS230:
einem Joystick. mehreren Wickelprogrammen. — Palettenhdhe 2.800mm;
— Palettenhéhe 3.200mm; 230
Technische Standard Spezifikation Technische Standard Spezifikation - Drehteller 1.800mm; 316 507
— Drehteller 2.200mm;
Drehteller Drehteller — offener Drehteller (Hufeisenmodell); u
1.650mm 1.650mm/1.800mm/2.200mm — Andruckplatte; H °
— Auffahrrampe; -lo
Maximales Palettenformat Maximales Palettenformat — Auffahrrampe fur elektrischen Palettenwagen; 507 R A
1.100 x 1.200mm 1.100 x 1.200mm for @ 1.650mm - Einbaurahmen (fiir die Bodenmontage);
1.250 x 1.250mm for @ 1.800mm - Fotozelle fur schwarze Folie;
Maximales Palettengewicht 1.550x 1.550mm for @ 2.200mm _L B
2.000kg . . FS230 Ausgestattet mit zwei 70 ¢
. . Maximales Palettengewicht automatischen Programmen:
Maximale Palettenhohe 2.000kg — Nur nach oben und unten wickeln. /S ;ggg 25125’70? ggg’g 3327470g
2.000mm/2.500mm . R — Kreuz und quer wickeln von unten nach oben H 2000 2500 2800 3200
Maximale Palettenhdhe und zuriick
Stromversorgung 2.500mm/2.800mm/3.200mm — Gleichzeitig Mdglichkeit zur manuellen
400V -50/60Hz :
Bedienung
Stromversorgung
Standard Ausfiihrung FS210 _
ustuhrung 230V - 50/60Hz 30.1504

Ausgestattet mit einer mechanischen Folienbremse 110V - 50/60Hz

und Joystick
FS230, sehr komplette Standardaus-

Options FS210 fihrung bestehend aus:

— Auffahrrampe; — Softstart fur instabile Ladungen;

— Auffahrrampe fir elektrischen Gabelstapler; — automatischer Positionsstop; _
— Einbaurahmen fir eine Bodenmontage. — ausgestattet mit mechanischer Folienbremse;

— akustisches Signal bei Wickelstart;

— einstellbare Fusswicklungen;

— einstellbare Kopfwicklungen;

— Folientberlappung von ca. 20 %;

— Fotozelle fir die automatische Hohenerkennung.
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FS250 & FS270 Serie

Halbautomatische Wickelmaschine ausgestattet
mit mehreren Wickelprogrammen, ausfihrbar mit
verschiedenen Vordehnsystemen.

Technische Standard Spezifikation

Drehteller
1.650mm/1.800mm/2.200mm

Maximales Palettenformat

1.100 x 1.200mm for @ 1.650mm
1.250 x 1.250mm for @ 1.800mm
1.550 x 1.550mm for @ 2.200mm

Maximales Palettengewicht
2.000kg

Maximale Palettenhdhe
2.500mm/2.800mm/3.200mm

Stromversorgung

230V-50/60Hz
110V-50/60Hz

Die dusserst komplette Standardaus-

fihrung beinhaltet:

— Softstart fur instabile Ladung;

— automatische Erkennung der O-Position mit
Softstopp;

— akustisches Signal beim Beginn des Wickel-
zyklus;

— einstellbare Fusswicklungen;

— einstellbare Kopfwicklungen;

— Fotozelle fur die automatische Hohenerkennung;

— einstellbare frequenzgeregelte Geschwindigkeit
des Drehtellers;

Funktionen einfach einstellbar tiber die
Bedienungstafel, mit Blockierungscode:

— Filmspannung;

— Anzahl Fusswicklungen;

— Anzahl Kopfwicklungen;

— Geschwindigkeit Folienwagen nach oben;

— Geschwindigkeit Folienwagen nach unten;

— Geschwindigkeit Drehteller;

— einstellbare Verzégerung der Fotozelle, fir die
Folientberlappung oben an der Palette;

— Fehlercodeliste einfach zu lesen;

— Blockierung mit Sicherheitscode.

Ausgestattet mit sieben (7)
automatischen Programmen:

— Nur nach oben und unten wickeln;

— Kreuz und quer wickeln von unten nach oben
und zurlck;

— Wasserdichtes Programm in Kombination mit
einer Oberhlille;

— Programm, um extra Wicklungen in einer vorher
eingestellten Hohe anzubringen;

— Automatischer Start in einer zuvor eingestellten
Hohe;

— Komplettes Programm mit Ausschaltung der
Fotozelle, Hohe der Palette einstellbar iber die
Bedienungstafel;

— Méglichkeit um ein extra kundenspezifisches
Programm ein zu stellen.

Optionen:

— Palettenh6he 2.800mm;

— Dalettenh6he 3.200mm;

— Drehtisch 1.800mm;

— Drehtisch 2.200mm;

— Offener Drehtisch (Hufeisenmodell);

Serie 30.16xx/30.17xx

FS250 Vordehnung mittels elektromag-
netischer Folienbremse (bis ca. 100 %)

Die Folie wird zwischen dem Folienwagen und der
Palette vorgedehnt. Die Vordehnung ist mit Hilfe
von Tipptasten auf der digitalen Bedienungstafel
einstellbar.

FS 270 Vordehnung mittels einer
festen Zahnradkonfiguration (150 %)
Die Folie wird mit Hilfe von 2 Zahnradern mit
einem festen Vordehnungsverhéltnis vorgedehnt,
als Option kénnen Zahnrader fiir 200 % Vordeh-
nung geliefert werden.

FS 270+ Vordehnung mittels
einmotorigem Getriebe

Als Option kann ein Motor mit einem extra Sensor
auf diese Anlage montiert werden. Die Vordehnung
erfolgt tiber bewegliche Rollen, wobei die Folien-
zufuhr durch einen Motor kontrolliert wird. Die
Folie wird automatisch durch die Rollen und der
Palette zugefthrt. Die Folienspannung kann auf
der Bedienungstafel eingestellt werden.
(Umbausatz Art. Nr. 16.8242)

— unabhéngige Geschwindigkeit Folienwagen — Andruckplatte; 440
vaahfrend. des nach oben- und des nach unten — Auffahrrampe; o .
au enls, . . — Auffahrrampe fur elektrischen Palettenwagen;
- Verschiedene Vordehnungsmaglichkeiten — Einbaurahmen (fiir die Bodenmontage); B
wahrend des nach oben- und des nach unten — Frequenzumformer; '
. ! H foa)
Laufens, o ) — Fotozelle fiir schwarze Folie; @ 5
- Bgdlelnungstafel quf Ba3|s eines Mikroprozessors — 16.8240 Umbausatz nach Modell 270; 8 A
mit Display, fir die Einstellung der Parameter _ 16.8242 Umbausatz nach Modell 270+ fir 507
und vorher eingestellter Wickelprogramme. ins.tabile Paletten:
— 16.8246 Automatisches Folienschneidesystem B
A 1650 1800 2200 2400
B 2459 2627.5 3274 3377.5
H 2000 2500 2800 3200

30.1615/30.1715 30.1618/30.1718
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Platzsparender offener Drehteller

Aussparung Staplergabel

Fusswicklungen auf Drehteller-Niveau

Der offene Drehteller erlaubt unter beschrénkten
Platzverhaltnissen eine einfache Bestlickung mit-
tels Gabelstapler oder Hubwagen ohne Auffahrram-
pe. Die Einfahrt ist mit einer Fotozelle gesichert.

Die Positionierung der Stretchmaschine wird durch

die Aussparung fur die Staplergabel leicht gemacht.

Die Positionierung des Folienschlittens ist sehr ein-
fach. Die Umwicklung kann bereits auf Drehteller-
Niveau begonnen werden, die Palette wird so mit
dem Produkt eingestretcht.
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FR230 | FR250
FR270 | FR230

Halbautomatischer Wickelroboter mit mehreren
Palettenwickelprogrammen, erhaltlich mit
verschiedenen Vordehnsystemen.

Technische Standard Spezifikation

Maximale Palettenhdhe

2.000mm/2.500mm/3.200mm

Maximales Palettenformat

Unlimitiert

Aufladbare Batterie

24V—-110A/h

Beinhaltet ein automatisches
Hochfrequenz-Ladegerat

Stromversorgung fir Ladegerat
230V - 50/60Hz

Die dusserst komplette Standard-
ausfiihrung beinhaltet:

— akustisches Signal beim Beginn des Wickel-
zyklus;

— einstellbare Fusswicklungen;

— einstellbare Kopfwicklungen;

— Fotozelle fiir die automatische Héhenfeststellung;

— Roboter-Geschwindigkeit einstellbar durch einen
Frequenz-Kontroller;

— die Geschwindigkeit des Folienwagens ist auf-
warts und abwarts unabhéangig einstellbar.

— Verschiedene Folienvordehnmoglichkeiten beim
nach oben- und unten fahren des Folienwagens;

— Bedienungstafel auf Basis eines Mikroprozessors
mit Display, fir die Einstellung der Parameter
und vorher eingestellter Wickelprogramme.
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Funktionen einfach einstellbar iiber die

Bedienungstafel fir:

— Filmspannung (nicht méglich bei Modell
FR 230);

— einstellbare Verzogerung der Fotozelle, flr die
Folientberlappung;

— Geschwindigkeit des Roboters;

— Geschwindigkeit Foliewagen nach oben;

— Geschwindigkeit Foliewagen nach unten;

— Anzahl Fusswicklungen;

— Anzahl Kopfwicklungen;

— Fehlercodeliste einfach zu lesen;

— alle Einstellungen kénnen blockiert werden mit
einem Sicherheitscode.

Ausgestattet mit sieben (7)

automatischen Programmen:

— Nur nach oben und unten wickeln;

— Kreuz und quer wickeln von unten nach oben
und zurlick;

— Wasserdichtes Programm in Kombination mit
einer Oberhlille;

— Programm, um extra Wicklungen in einer vorher
eingestellten Hohe anzubringen;

— Automatischer Start in einer zuvor eingestellten
Hohe;

— Komplettes Programm mit Ausschaltung der
Fotozelle, Hohe der Palette einstellbar Uiber
die Bedienungstafel;

— Moglichkeit um ein extra kundenspezifisches
Programm ein zu stellen.

Optionen:

— Palettenhéhe 2.500mm;

— Palettenh6he 2.800mm;

— Palettenhéhe 3.200mm;

— Umbausatz fiir Modell FR270;
— Fotozelle fiir schwarze Folie;

— 16.8246 Folienschneidesystem.
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FR230 Mechanische Folienbremse

Einstellung Foliebremse mit Hilfe eines Handrades.

FR 250 Vordehnung mittels elektro-
magnetischer Foliebremse
(bis ca. 100 %)

Die Folie wird zwischen dem Folienwagen und der
Palette vorgedehnt. Die Vordehnung ist mit Hilfe
von Tipptasten auf der digitalen Bedienungstafel
einstellbar.

FR 270 Vordehnung mittels eines
festen Zahnradverhaltnisses (150 %)
Die Folie wird mit Hilfe von 2 Zahnrédern mit einem
festen Vordehnungsverhéltnis vorgedehnt, als Opti-
on konnen Zahnréder fir 200 % Vordehnung gelie-
fert werden.

FR 290 Vordehnung mittels
Getrieberader (250 %)

Die Vordehnung erfolgt Uber bewegliche Rollen,
wobei die Folienzufuhr durch einen Motor kontrol-
liert wird. Die Folie wird automatisch durch die Rol-
len und der Palette zugefiihrt. Die Folienspannung
kann auf der Bedienungstafel eingestellt werden.




Produktionswerk fir STARstrap™ Béander in
Deutschland

ff "
Produktionswerk fir Maschinen und Gerate
in Italien

Produktionswerk fiir STARstrap™ Bé&nder in
Thailand

Produktionswerk fiir STARstrap™ Bander in
Chile

FROMM Gruppe

Die FROMM-Gruppe entwickelt und
produziert eine Vielfalt von Systemen
fir die Transportgutsicherung: Umrei-
fungsgerdte und -anlagen, Paletten-
wikkelmaschinen, das patentierte Luft-
polstersystem Airpad, sowie die ent-
sprechenden Verbrauchsmaterialien.
Die 1947 gegriindete Schweizer Fami-
lienunternehmung erwirtschaftet einen
Umsatz von tber 150 Mio. Euro und
beschéftigt weltweit ca. 700 Mitarbei-
tende. Uber 20 Tochtergesellschaften
in Europa, Nord- und Sudamerika,
Sidafrika und Asien, sowie eine Viel-
zahl von spezialisierten Vertriebspart-
nern auf der ganzen Welt sorgen in
lhrer Nahe fir fachméannische Bera-
tung, prompten Kundendienst und War-
tungsservice.

Die Firmenpolitik verfolgt eine konse-
quente vertikale Integration und lebt
traditionelle Werte, wie Kundennahe,
Qualitatsdenken, Kontinuitat, Unabhan-
gigkeit und Umweltbewusstsein, wel-
che den jahrzehntelangen Erfolg be-
griinden.

Entwicklungszentrum

Im FROMM Entwicklungszentrum ent-
wickelt ein langjahriges und erfahrenes
Ingenieurteam laufend neue Techniken
und Produkte auf modernsten 3D-CAD-
Anlagen. Neueste Testverfahren garan-
tieren fir den hohen FROMM Qualitéts-
standard.

Produktionswerke fiir Maschinen
und Geréate

In den FROMM Produktionswerken
wird rund um die Uhr produziert. Hoch
qualifizierte Spezialistenteams stellen
auf computergesteuerten Maschinen
FROMM Produkte fiir héchste Quali-
tatsanspriiche her. Alle Geradte und
Maschinen werden gepriift, bevor sie
das Haus verlassen. Die Unternehmung
ist nach 1SO 9001 zertifiziert.

Produktionswerke fiir Kunststoff-
bander aus Polyester und
mehrschichtige Blasfolien

In den FROMM Produktionswerken wer-
den auf modernen, dem neuesten Stand

Polyester Aufbereitungswerk in Deutschland

der Technik entsprechenden Extrusions-
anlagen STARstrap™ Kunststoffbander
ausschliesslich aus rezikliertem Poly-
ester-Flaschenmaterial hergestellt. Die-
se Bénder garantieren fir die hohe
Qualitét der Umreifungen mit FROMM
Maschinen und Geraten.

Mit Blasfolien-Extrusionsanlagen wer-
den verschiedenste Folientypen fiir das
Airpad Polstermaterial produziert. Spe-
zielle Folientypen garantieren eine hohe
Belastbarkeit der einzelnen Polsterele-
mente. Die Werke sind nach 1SO 9001
und ISO 14000 zertifiziert.

Polyester-Rezyklierungswerk

Im FROMM Rezyklierungswerk werden
aus gebrauchten PET-Flaschen hoch-
wertiges Mahlgut, Agglomerate sowie
Regranulate zur Herstellung von PET-
Verpackungsbandern, Lebensmittelfolien,
Textilien und Getrénkeflaschen herge-
stellt. Dadurch kénnen die FROMM PET-
Produkte héchsten dkologischen Ansprii-
chen genlgen. Das Werk ist nach ISO
9001 und ISO 14000 zertifiziert.

FROMM steht far Entwicklung, Herstellung, Beratung, Vertrieb und
Service — weltweit und alle unter einem Dach!

Nutzen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil!

01/2008 - 18.8101 — www.fromm-stretch.com
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